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Preco prave CUBITRON II CUBITR®&NII 3M™ Cubitron™ |l

Jednoduchsia a rychlejsia aplikacia, vyssia efektivita vyrobného procesu

3M™ Cubitron™ II prinasa to najlepsie z 3M technoldgie a vdaka svojim unikatnym vlastnostiam vyuziva v
oblasti priemyselne presného brusenia, ktoré kladie na brusny material tie najvyssie naroky, ako aj v
segmente autoopravarenstva, kde vykonava celt radu operacii brusenia a pripravy povrchu pred lakovanim.

Vyrobky 3M™ Cubitron™ II sa vyznacuju patentovanym
brisnym zrnom trojuholnikového tvaru, elektrostaticky
orientovanym, tvoriacim ostré vrcholy, kde sa kazdé zrno chova
ako samostatny rezny nastroj, ktory sa zabori do kovu.

Tieto zrna brusia o 30% rychlejsie ako tradicné prémiové
brusiva. Jednotlivé hrany tvarovaného zrna sa neustale odlamuja
a vznikaju nové ostré hrany predstavujuce ostra reznua plochu,
vdaka comu je rezanie konzistentné a brusivo dlhsie vydrzi.
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Pasova bruska 3M™ na opravu karosérie s idealnou velkostou

Pas ova erSka a flexibilitou (otacacie rameno o 180°).
33573

Tento nastroj je vynikajuci na bruasenie zvarov na tazko
pristupnych miestach karosérie napriklad rohov.

Navrhnuta na pouzitie s bruasivami 3M™ Cubitron™ II a
Scotch-brite.

Vyhody:
e rychla vymena brisnych pasov

Velkost 320omm x 73mm

. ) / / 7 x
o ecfektivita prace e Nizka hmotnost 0,94 kg, o)
e plynula regulacia otacok e Otacky 17000 max RPM Q
e automatické Sponovanie pasu e Rozmery pasu 10X330 mm 8‘
e nastavitelné rameno pre pouzivatelsky komfort e Vyska 73 mm, dlzka 320 mm —
e nahrada drahych vrtaciek a vrtakov e Motor 0,65 hp (485W) ;JS
%
V4 V4 ® Id e / .
Nahradne dlely . Spotrebny material : otacacie rameno o 180° ;JS
e 33586 — nahradné rameno pasovej brisky grmn: pc;;;bitronm [ Obj.¢islo| Rozmer |Zrnitost E}
3437 36+ N
3343 30 IN

33439 10 X 330 Inin 60+

G

e 33583 - vodiaci valcek

33440 8o+

Scotch-brite durable flex belt
obj. ¢. 77256

e rozmer 10 X 330 mm
e pasik urceny na vSeobecnu pripravu Em
A

ovrchu pred zvaranim a lepenim
b o P . P ., PARTNER PRE VAS SERVIS
brusenie povrchu bez uberu materialu




KOtﬁéOVé brﬁska Kotacova bruska 3sM™ s piStolovou rukovitou na opravu

karosérie je navrhnuta Specialne na brusenie a pripravu povrch
33 577 pri opravach po kolizii, idealne na odstranovanie naterov a
brusenie zvarov.

Navrhnuta na pouzitie s brasivami 3sM™ Cubitron™ II.

Velkost 52 mm x 189 mm
Nizka hmotnost 0,65 ke,

e Otacky 18000 max RPM e
. Mot hp(336W) Navijaci bubon
otor 0,45 1p33 e otocny 180 stupnov
e max tlak 1zbar
, o dizka hadi
Vihody: zka hadice 15m

, , , L. , e obj.cislo: V7143-10
e rychla vymena brusnych kotucov systém Rolac

e moznost pouzit g50 mm a g75 mm brusne kottuce
e Setrné a efektivne cistenie povrchov

Néhra dné diely : e pouzitie roznych brusnych médii

4

e 03539 — unasaci tanier - 50.8 mm

* 05540 — unasaci tanier - 76,2 mm
¢ - ."Iff-- r
o meoed
4 // /AN ¢ ‘ ‘ {

!.“&_____L Adapter 3M™ Roloc™ 3M™ Roloc™

- podlozka disk Em
F______________________________________ _ _____________J
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SPOTREBNY MATERIAL Koticova bruska

’ VA4 33577 p ‘;«\
briasne kotace: ‘A

e 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fibre Disc

Obj. ¢islo Rozmer Zrnitost

33377 |0 50 mm 36+ s g‘!’ sy e prémiovy brasny kotuc z vlakien
— g5 | e odstranovanie stop po zvaroch a iné
33379 950 M 6o+ ! brisne/brisne aplikicie

33380 [050 mm 80+ e dlhotrvajuici vykon

B e systém Roloc™ pre rychle zmeny
3338 0 75 I o+ o
5550 ? ’ e brusenie zvarov
33391 |075> mm 60+ e brusenie vysokoteplotnej tvrdej pajky
333902 |0 75 1IN 8o+

4

e 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Disc XO-DR

202 4YS0YVYM bojerey

e rychlo odstranuje hrdzu, farbu, okuje a povlaky z kovu
e vysokopevnostné vlakno odolava trhaniu a dobre funguje na
hranach
e odstranenie povrchovej farby bez odstranenia pozinkovanej
vrstvy, bez zasahu do hrabky materialu
e odstranenie tesniacej hmoty, konzervacie podvozku karosérie
e 0bj.¢islo -7100175521 = 50.8mm e odolava zataZzeniu pre konzistentné brisenie Em
e obj.cislo -7100173795 = 76,2mm e vysoka rychlost, nizke vibracie a nizka iskrivost

e systém uchytenia Roloc™ ulahcuje vymenu kotacov PARTNER PRE VAS SERVIS




SPOTREBNY MATERIAL Koticova bruska

brusne kotuce:

2%

33577

o 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Dics SC-DR

» odstranenie povrchovej farby bez odstranenia pozinkovanej vrstvy, bez zasahu
do hrubky materialu

e disk z pevnej netkanej textilie agresivne zacistuje a zaistuje konec¢nu povrchovu
upravu

e nizka prevadzkova teplota, konzistentné vysledky pri brusenti

e vyborna zivotnost

e idealne na odstranenie kataforézy

Cislo Obj.éislo Popis Velkost
Scotch-Brite™ Roloc™ Disk na povrchovi apravu SC-DR.
7000000755 . , 7511
cerveny. 75 mm x 4 mm. MED
Scotch-Brite™ Roloc™ Disk na povrchova upravu SC-DR.
7000000756 PNo05532 i ] 7511
hnedy. 75 mm x 4 mm. CRS
3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Lestiaci Disk SC-DR. Hnedy
7000000752 , 5011
50 min < 3 mm. CRS
3M™ Scotch-Brite™ Lestiaci Disk Roloc™ SD-DR, 50 mm
7000000751 , 5011
*NH. A MED
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SPOTREBNY MATERIAL Koticova bruska
33577 3

brusne kotuce:

e 3M™ RD-ZB Roloc Bristle Disc

e odstranenie povrchovej farby bez odstranenia pozinkovanej vrstvy, bez
zasahu do hribky materialu
e tvarované abrazivne stetiny presahuju drotené kefy pri zacistovanie,

dokoncovacich pracach, leSteni a Cisteni A
. o / . / / Y e . H
e vynikajuci vykon po celu dobu zivotnosti Q)
e hustota Stetin je idealna pre odstranovanie naterov a dalsich latok 8~
sposobujucich velké zanasanie =
e idealne na povlaky z kovu z priehlbin >
Py,
Cislo Obj.cislo Popis Velkost 7o)
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Dise. RD-ZB. 07526. 50. TR. ;JS‘
7100138305 . .
Green. 76 mm. DSI Insert. 10 per inner. 40 per case 75111 N
_ Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Dise 07529. 76 mm 120 DSI N
7100138300 . =
Insert, 10/Carton. 40 ea/Case, Restricted 7511
Scotch-Brite™ Roloec™ Bristle Dise 07527. 76 mm 8o DSI
7100138307 .
Insert, 10/Carton. 40 ea/Case, Restricted 7511
_ 3MT™ RD-ZB Roloe Bristle Disc. Green. 07524. O 50 Roloc.
7100138285 PNo7524 p 50Mmm
50

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle disk RD-ZB, biely, 50 mm.

100138286 50mm Em
120
A
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Odvrtavacka bodovych zvarov

0504 64 Pneumaticka odvrtavacka bodovych zvarov
e plynula regulacia otacok

e pomocou paky plynuly regulovany pritlak
e rychlost otacania 800 ot/min

e vykon: 400W

e spotreba vzduchu: 113 I/min

e potrebny tlak: 6,5bar e Tenky sekic na
 hmotnost: 2,3kg uvolnenie odvrtanych
e sucast balenia: 1ks @ 8mm odvrtavacia frézka pre BOR/UHSS bodovych zvarov

e 0bj. cislo: 1960-5

Karbid wolfram pre BORON a UHSS ~——
@ 3- britvové @8 mm @9 mm @10 mm
053069 069763 053076

_ ., @8mm @9 mm
@ 4- britvové 59849 069770
Vydrz++
Efektivita++

4
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140 1M

e 001453: 140 mm - oporné rameno je
mozno vymenit alebo odstranit jednym

kliknutim PARTNER PRE VAS SERVIS




Multibruska - pneujezko

O 51775 e Pneumaticka multibruska pre pouzitie s kartacovymi pasmi

e odstranovanie konzervacie podvozku karosérie, tesniacej hmoty,
korodzie, necistot, laku, folii, popisov a farieb

e dodavané spolu s kufikom a sadou kotticov

B
.‘- Gumenny kotlé
115x 14 mm

051874

Adaptér
051768

Porezny kota¢
115x 14 mm

051843

Kartacovy pas
&= jemné brusenie
¥ 103x23mm

> 051850

Kartacovy pas
hrubé brusenie %
103 x 23 mm

051812

Kartacovy pas =
jemné brisenie
103x23mm =
052598

Pocet otacok: 4000 /min
Vykon: 500W

Hlucnost: 86 Db(A)
Spotreba vzduchu: 10l/min
Pracovny tlak: 6,2 bar
Velkost 28ocm

Vaha: 1,2kg

e Nizka tvorba tepla pocas pouzivania nevytvara toxické vypary a lepkavé materialy nezméknu ani nekvapkaju

Navijaci bubon

e otocny 180 stupnov
max tlak 2o0bar
dlzka hadice 13m
obj.¢islo: 9040N-10

4
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Pnematicka pilka

0034 P-2

200 mm

190 mm

160 mm

69
mm

:,::::( E /// /] [[ /]
'\‘\\‘:\:[ H {E 9034 P-2

Hlucnost: 97,7 db(A)
Spotreba vzduchu: 99 I/min
Priemer hadice: 10 mm
Pracovny tlak: 6.3 bar
Zrychlenie vibracii: 6,13 m/s2
Zdvih pily: 10 mm

Rozmery / dlzka: 160 mm
Cistd hmotnost: 0.4 kg

Obsah:

Pneumaticka priamociara pilka pre kvalitny studeny neiskrivy rez
ocelovych plechov (az 3 mm), hlinikovych plechov (azZ 4 mm) a plastov

e priamociara pneumaticka pilka najmi pre rezanie ocelovych
plechov do hribky 3 mm, hlinikovych plechov do hrubky 4
mm a rovnako pre pilovanie v mensom rozsahu

vysoky uzivatelsky komfort

ergonomicky dizajn

zvySeny vykon

redukovana hmotnost aj spotreba vzduchu

vhodna aj pre rezanie malych polomerov

nastavitelny smer vystupu vzduchu

dodava sa vratane 3 pilovych listov, 1 obojstranného pilového
listu a 5 pilnikov

e vysoka prevadzkova spolahlivost a zivotnost

e kvalita garantovana renomovanym nemeckym dodavatelom

e 1ks priamociara pilka

3 ks pilové listy 18/24/32 zubov (celkova dlzka 93 mm)

1 ks reciproc¢ny pilovy list 18 zubov (celkova dlzka 133 mm)
5 ks pilniky (celkova dlzka cca 135 mm)

1 ks Sesthranny kluc

Ligsdandpnd

H

08
¥
7

Y Y Y Y WY Y Y Y Yy W Yy Y Yy Yy

Spotrebny material :

0bj.c¢: 9034P-018/5 pilové listy 18 zubov )
0bj.C: 9034P-024/5 pilové listy 24 zubov
obj.c¢: 9034P-032/5 pilové listy 32 zubov
obj.c: 9034P-R/5 reciprocny pilovy list
18 zubov (celkova dizka 133 mm)
0bj.¢:9034P-050/5 sada 5 ks pilniky
(celkova dizka cca 135 mm)

ZHFI ZE T
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Zvaracie plachty

050204 053595

Plachta na zvaranie 1200C, 1200g/m2, 1,75 X 1.5 M Plachta na zvaranie XL 1300C, 600g2/m2, 2.0 X 1.8 m

e 049987 (6Kks balenie) - TYP A " . u u 052857

l Pridrziavacie magnety pre

zvaraciu plachtu 2ks ~

e obj.¢islo: 052201 o

L

2\

Py

@)

) L Y U)
Hroty do bodovej zvaracky: [ » | ;J;
048966 Youtube N

o

N

N

l

* 049970 (6Kks balenie) - TYP F

W

e 052857 - ostri¢ hrotov
* 048966 - sedlo

LELLD
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UKAZKA POUZITIA LEPIDIEL

JAGUAR / ISSA TOYOTA
PRODUCT DESCRIPTION FORD GENERAL  HONDA — HYUNDAI LAND MAZDA N N TESLA SUBARU STELLANTIS /LEXUSY VOLVO
MOTORS fFACURA /KIA ROVER / INFINITI SCION

08115
3M™ Panel Bending Adhesive ¢ o @ @ - O @ o ]

8Ms

08116
3™ Panel Bonding Adhesive

07333
3M™ Impact Resistant Structural Adhesive

ADHESIVES

08219
3™ SMC/ Fiberglass Repair Adhesive-35

e obj.cislo: 040250

05887
3n™ EZ Sand Multi-Purpose Repair Matenial

08308
3™ Heavy-Bodied Seam Sealer

08360, 08361, 08364
3M™ Urethane Seam Sealers

@ 08307, 08329, 05887

@ 05887, 08323, 08308 08369
3™ MSF Seam Sealers

08374
3™ Uhra-pro MSP Seam Sealer

SEAM SEALERS

08310
3™ Bare-Metal Seam Sealer

08323
3M™ Factory Match Seam Sealer

08329
3M™ Controlled Flow Seam Sealer

08307
3™ Self-Leveling Seam Sealer

e obj.cislo: 040311

4

04274
3™ NWH Dampening Material

08463
3™ Flexible Foam

® o  ° e o
7202 HYSOYV) bojerey

FOAMS

08458
3M™ Rigid Pillar Foam

08852 o
IM™ Cavity Wax Plus

08882
3™ Undercoating

08883 o
3™ Rubberized Undercoating

08747
3M™ Paintable Undercoating Pouch

PROTECTION COATINGS
® o e o o

CORROSION

05917 o
3™ Weld-Thru Ceating 1l

@ CHIP GUARD
/ UNDERCOATING




LEPIDLA PRE OCEI.HLINIK a SMC - prevaritelné

e 3M™ Panel Bonding Adhesive, 200 ml

e obj.cislo: 08115

 am 08115

Toto dvojzlozkové strukturalne lepidlo bolo vyvinuté na lepenie
ocele a hlinika. Pri jeho pouziti dochadza k znizeniu casu
potrebného na zlicovanie, obmedzenie vzniku korodzie a na
vytvorenie perfektného spojenia ploch.

Lepidlo je mozné na plochu naniest ru¢nym aplikatorom Panel
Bonding 08117 alebo pneumatickou 9930 vytlacovacou pistolou.

e Pracovny cas gomin pri 21°C
e Cierna farba
e Nepouzivajte na lepenie konstrukcénych prvkov

e 3M™ Impact Resistant Adhesive, 200 ml

e obj.cislo: 07333

| W

3M™ Konstrukcné lepidlo (IRSA) je dvojzlozkové epoxidové lepidlo,
vyvinuté Specialne pre sStrukturalne lepenie Specifikovanych OEM
casti ktoré absorbuju energie pri kolizii. Dvojzlozkové epoxidové
lepidlo na ocel a hlinik, vynikajtci pre lahké konstrukcie. Okamzite
po aplikacii je mozné zvarat alebo nitovat. Poskytuje dlhi1 pracovnu
dobu (az 60 min), ktora pomaha zabezpecit presné spojenie s
prisposobenim.

Lepidlo je mozné na plochu naniest ruc¢nym aplikatorom Panel
Bonding 08117 alebo pneumatickou 9930 vytlacovacou pistolou.

e Farba pri nanasani Seda, po vytvrdnuti fialova

PoznamKka: pozri stranu €.23 -APLIKATORY

e 3M™ ZmieSavacia
tryska k lepidlu pre 200
ml naplne

e obj.¢islo: 08193

4
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LEPIDLA PRE OCEL.HLINIK a SMC

e 3M™ Scotch-weld™ Epoxidové lepidlo DP49o0, Cierne, 50 ml - prevaritelné

Epoxidové lepidlo 3M Scotch-Weld DP49o0 je cierne, tixotropné, dvojzlozkové
epoxidové lepidlo so zvlast dobrymi aplikacnymi vlastnostami. Je urcené na
pouzitie tam, kde je pozadovana maximalna hazevnatost a vysoka pevnost.

Strukturélne dvojzlozkové vystuZené epoxidové lepidlo 3M Scotch Weld DP490

vytvrdzuje pri izbovej teplote. M4 zvySenu teplotnii odolnost. Doba 3M™ Rucna pistol EPX
spracovatelnosti je cca 9o minut, dosiahnutie manipulacnej pevnosti cca 4 e pouzitie - lepidlo DP490
hodiny. Lepidlo vytvdra najpevnejSie, ale pritom pruzné a odolné spoje. M4 * obj.cislo: 08190

vysoku razova pevnost a pevnost v odlupe. Idealne na lepenie kovov, skla,
vybranych plastov a vlaknami vystuzenych kompozitov.

K aplikacii je potrebna aplikacna pistol a zmesna tryska (vid nizsie)

4

o Lepidlo s vysokou pevnostou
e 3M™ Scotch-Weld™ EPX Mixing Nozzles, 1:1 and Odol4 naroénym podmienkam

21, 48.5 ml and 50 ml Jednoduché pouzitie na zvislé povrchy
e obj.cislo: _ e 50ml

202 4YS0YVYM bojerey
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VYPENENIE- flexibilna pena

e 3M™ Automix Flexible Foam, 200 ml

Pena pre mieste, pre rychlu a efektivnu e 3M™ ZmieSavacia
vymenu pruznych pien OEM tryska

e obj.cislo: 08463 A a )
Vysokd rychlost rozsirenia 10:1 vyplna e obj.cislo: 08193
T velké dutiny s malym mnozstvom
=& materialu
T B Pena s uzavretymi pormi zaistuje odolnost
é” = é proti vlhkosti a teplote
Vytvrdzuje za 1 hodinu
— ' ] Poznamka: pozri stranu ¢.23 -APLIKATORY

TMELOVA PASKA

e 3M™ Tmelova paska na spoje, 7/8 in x 30 ft, PN
e obj.cislo: 08475 (9,5mm)
e obj.cislo: 08476 (22,2mm)

TESNENIE

e 3M™ Paska na priame zasklievanie okennych
skiel a spojov

e obj.cislo: 08612 (10mm)

e obj.cislo: 08611 (8mm)

it e Umoznuje rychlo a ucinne duplikovat vzhlad a funkciu
=l : Lo ) ,
— 4 V tovarenskych tmelov
e Da sa okamzite pretierat, co v porovnani z tekutymi
e Tesniaca lepiaca Snura na ;44 tmelmi Setri cas

e Paska s gumovym podkladom odolava aj tvrdym
podmienkam, ¢im znizZuje nutnost oprav

e Lepidlo aktivované rozpustadlami robi pasku vhodnou
pre pouzitie s natermi na baze rozpustadiel

priamu montaz skla automobilov

e Je vysoko prilnava, netvrdnuica
snura s tmelom pre priamu
inStalaciu celnych skiel (bez
tesniacej gumy)

3M™ Rucna pistol Panel
Bonding, 2:1
e obj.cislo: 08117

3M™ ruc¢na aplikacna pistol
pre dvojzlozkové kartuse,
200 ml kartuse

e obj.cislo: 08571

202 4YS0YVYM bojerey
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Prevaritelna povrchova a antikorozna ochrana

M 3M™  Weld-Thru II je prakticky

aerosolovy nater vytvoreny na
prevenciu korozie medzi zvaranymi
kovovymi povrchmi. Pripravok na

e FAN INOX sprej
e obj.cislo: 0440

e 3M™ Zinkovy sprej Weld Thru
I1, zakladny nater pri zvarani,
e obj.cislo: 50410

PRODUCTS

e

T

J/L

baze zinku odvadza Kkordziu od g
obnazenych kovov a pomaha Q
predchadzat nakladnym opravam =4
povrchu 7z dovodu korozie na —
zvaroch. Sprejovy nater sa rychlo >
I'lahko prevaritelny, rychloschnici sprej, urceny na aplikuje, odolava rozstrekom zvarov, ;Cg
povrchov ochranu pri zvarani v ochrannej ktoré sa typické pre niektoré n
atmosfére a bodovom zvarani. Doba schnutia cca zvaratelné primery a schne do 3 ;JS
1omin. Nanasanie zo vzdialenosti 30 cm. minut, ¢im zvySuje efektivitu a N
produktivitu dielne. S
Pouzitelny pri izbovej teplote. Katodicka antikorozna B
ochrana. Prelakovatelny. e Chrani odkryté kovové panely a ¢asti pred
kordziou po zvarani
e Chrani odkryté kovové panely a casti pred e Pripravok na baze zinku eliminuje kontaktnua
koroziou po zvarani koroziu
e 7nizeny rozstrek minimalizuje nebezpecenstvo e Znizeny rozstrek minimalizuje nebezpecenstvo

poranenia zvaraca alebo poskodenia predmetov v poranenia operatora alebo poskodenia predmetov
blizkosti zvarania v blizkosti zvarania
A

e 500 ml e 377 ml PARTNER PRE VAS SERVIS




VOSK DO DUTIN

Pri  vyrobe automobilov sa neustadle pouzivaju
pokrocilejsie a modernejsie materidly. Odborové
organizacie i vyrobcovia automobilov vyslovne uvadzaju

* obj.cislo: 08852 i nutnost pouzivania vosku na dutiny, aby sa zabranilo
- korozii.
I osse 3M™ Vosk na dutiny Plus je netvrdnica ochrana proti

Cavity wax Plus

e 3M™ (Cavity wax plus, vosk do dutin PLUS

korozii do vnuitornych dutin v praktickom spreji.

Vdaka svojej penovej konzistencii, ktora minimalizuje >
stekanie a aplikdtorom s 360° rozptylom dokonale 2).-{
ochrani pred koroziou kazdy diel pri oprave. >
Q
2N
>
j P
PANELOVY TEST 8
Aplikatory s dlzkou 200, 600 a 1500hod v SOLI ;JS
86omm poskytuju rovnomerné 360 N
stupnové pokrytie sprejom, ¢im je Bez Cavity Wax Plus §

zaistené maximalne pokrytie pri
kazdej aplikacii.

e Cavily Wax Plus Applicator Wand Kit
e obj.cislo: 08851

S 3 vrstvami Cavity Wax Plus




TEKUTY CIN

e 3M™ FC Epoxy Metal Filler, 180 ml
e obj.cislo: 37455

“taery 1l Filer
o ——
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e 3M™ Zmiesavacia tryska (10ks v baleni)
e obj.c¢islo: 51875

Potrebné vybavenie:

Kazdy proces cinovania a pajkovania je mozné nahradit pouzitim 3M™ FC
Epoxy Metal Filler ktory zamedzuje zbytocnému prehrievaniu pri procese
opravy co je klucové pri modernych materialoch pouzivanych v sucasnych
autach (vysokd pevnost,tenka ocel. kompozity atd). Ziadny otvoreny ohen nie
je potrebny. Je vhodny na opravu poskodenia povrchu vozidla na kovovych
castiach, ako su stlacenie, pretvarovanie povrchu a je mozné pouzit pri
vymene dielov, vytvrdzuje pri izbovej teplote, teda nie je potrebny akykolvek
dodato¢ny ohrev. Tento bezolovnaty produkt je v stlade s EU legislativou.

e SusSenie na vzduchu - 4 hodiny (pri 22 ° C)

e Povrch je suchy uz po 20 minatach - pri suSeni infraziaricom
e Vhodny pre ocelovy, zinkovy a hlinikovy povrch

e Brusitelny

e Vynikajica ochrana spojov proti koroézii

e Ziadny ubytok materidlu pri schniti.100% pevnych latok

Potrebujete bud pneumatickua alebo ruénu vytlacaciu pistol na kartuse
Doporucujeme pouzit Cisti¢ obj.¢: 08984 - pozri stranu 24..

3M™ HP Manualna pistol
e pouzitie - polyuretanove tmely
e obj.cislo: 08014

A —
PARTNER PRE VAS SERVIS
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TMELY

e 3M™ Viacucelovy Sparovaci tmel, hézovy e 3M™ Polyuretanovy sparovaci tmel fugenflex
e obj.cislo: 50740 e obj.¢islo: 08694, CIERNY, 310 ml
o 0bj.¢isl0:08684, SEDY, 310 ml

M

ol 3M™ Vzduchova pistol

& e pouzitie - striekatelny tmel
e obj.cislo: 08993

et

Tento tmel obsahuje vysoky podiel pevnych castic,
nezraza sa, pouziva sa na vypln medzier, dobre prilne
k pevnym aj pruznym povrchom. Po naneseni dojde k
stvrdnutiu  vdaka vlhkosti vzduchu. Je wurceny
predovsetkym na sSkarovanie stredne velkych az
velkych medzier.

4

3M™ HP Manualna pistol
e pouzitie - polyuretanove tmely
e obj.cislo: 08014

202 4YS0YVYM bojerey

e Hybrid - striekatelny o Vynikajtica prilnavost

e Pomocou vzduchovej pistole moznost vytvarat o Prakticky ho mozno natierat vSetkymi druhmi farieb
rozne Struktury (vid obrazok) uz za 30 minut

e Rozne povrchové upravy « Nezraza sa a nesteka

e Mozno ho aplikovat striekanim, natierat alebo « Dobre odolava poveternostnym vplyvom
extrudovat « Odolna voci vode, oleju a benzinu

e Flexibilny ako neodlupujuci sa nater PRRTNER PRE VAS SERVIS




TRUTI

e 3M™ Qchranny nastrek proti ideru kamenmi (Struktirovany)

e 3M™ Performance Spray Gun
H/0O Conversion Pack
e obj.c¢islo: 26832

Cislo Obj.¢islo Popis Velkost
3M™ Qchranny nastrek proti odletujicim kamienkom, §
7100227550 08868 ... 1l —
prelakovatelny. ¢ierny. 1l. 08868 Q
O~
7100227100 08879 [3M™ Ochranny nastrek na podvozok. Sedy. 1 kg, PNo8879 |1kg Q
X
, >
@ 0
@)
0p)
e 3M™ 3M™ yzduchova UBS ;JS‘
Tieto nastreky odporucame pouzivat na takych zranitelnych miestach vozidla, ako st spodky blatnikov a prahov a pistol N
podbehy kolies. Kordzia sposobena odlietajucim Strkom ma casto za nasledok nutnost preloakovat casti vozidla. * obj.cislo: 08996 S
Odlietajuci strk narusa nielen lak, ale aj podkladovy nater, ¢o otvara cestu destruktivnym ucinkom koroézie. Tieto —~ 1N
v ’ ’ ’ . . ’ ’ . . / . 1:_——}" ‘,_
kaucukove ochranné nastreky boli vyvinuté pre karosarske dielne pre obnovenie tovarenskej ochrany podvozku . oy
. . o / A / Y . Y e . . . A Y /Y ) Y Y . . / Ill "
proti odlietajucemu Strku. Je dostupny v Sedej, ciernej a bielej farbe. Moze sa nanasat na vSetky casti vozidla, ktore N
mozu byt ohrozené odlietajucim Strkom. V zavislosti na striekacej technike je mozné naniest rozne hrubé |

povrchy.

« Vynikajtica odolnost proti narazu
 Vysoky obsah pevnych castic Em

« Prelakovatelny PARTNER PRE VAS SERVIS




TRUTI na baze vody

e 3M ™ Qchranny nater spodkov proti kamienkom, Sedy, 1l,
e obj.cislo: 08882

* Zaschne do 30 minut o e 3M™ Performance Spray Gun
e Pre laky a farby na vodnej baze U @ D i
e Stredne hruba struktara o obj.cislo: 26832
o 1kg
e Neda sa pretierat >
—
D
Nater na vodnej baze urceny na ochranu povrchov pred koréziou a , 8~
tlmenie hluku. Husty produkt na baze asfaltu, ktory poskytuje =~
ochranu proti prachu a ma tiez acinky na timenie hluku. >
X
@)
0p)
. . e 3M™ 3M™ yzduchova UBS >
CISTIC pistol .
. .y N
e 3M™ (isti¢ pred lepenim a odstranovac lepidiel * obj.cislo: 08996 S
N

e obj.cislo: 08984

T

3M™ Univerzalny odstranovac lepidiel dokaze odstranit lepidla, vosk, maziva, oleje a decht.
Je vyrobeny z roznych rozpustadiel a je navrhnuty tak, aby ste sa mohli rychlo zbavit
lepidiel, silikonovych lestidiel, vosku, dechtu a olejov z povrchov.

Rychlo odstranuje vosk, maziva, oleje a decht
Urceny na pouzitie na vytvrdenych nateroch vozidiel, vinyle a textiliach Em

Odstranuje mierne prestreknutie nateru
PARTNER PRE VAS SERVIS




striekacia pistol PSG (truti)

e 3M™ Performance Spray Gun H/O Conversion Pack

e obj.cislo: 26832

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

o 3M™ PPS™ 3 o Standard
e obj.cislo: 26026 (sada 125 k., 650 ml)
e obj.¢islo: 26000 (sada 200 ., 650 ml)
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3sM™ Performance H/O Conversion Pack pre 3sM™ - striekacia pistol s
tlakovym systémom je perfektne vhodna na nanasSanie ochrannych naterov s
vysokou viskozitou (napriklad 3M Ochranny nater spodkov proti uderu
kamene 08882, 08861), tazkych podkladovych naterov, lepidiel a lakov.

PiStol sa jednoducho da prestavit na standardnt lakovaciu pistol. Okruhom
pouzitia v automobilovom priemyslu a inych odvetviach je nanasanie lakov na
ochranu pred strkom, ochrannych naterov podvozku a podkladovych naterov.

e 3M™ Performance Gravity HVLP:
e obj.cislo:
e obj.cislo:
e obj.cislo:
e obj.cislo:
¢ obj.cislo:
e obj.cislo: 26720 HVLP rozprasovacia tryska, 2.0 (truti)

26712 HVLP rozprasovacia tryska, 1.2,
26713 HVLP rozprasovacia tryska, 1.3,

26714 HVLP rozprasovacia tryska, 1.4 n
26716 HVLP rozprasovacia tryska, 1.6 mi S 07

26718 HVLP rozprasovacia tryska, 1.8

e 3sM™ PSG H/O Conversion

o obj.cislo: 26837

e 3M™ PPS™ tyrda tlakova nadoba, 650 mL
o obj.cislo: 26124 ’
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Pozri si viac !
https://www.youtube.com/watch?v=6jMqtcibeAw
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APLIKATORY m

3M™ ruc¢na aplikac¢na pistol pre 3M™ Rucna pistol Panel Bonding, 2:1  3M™ Pneumaticka pistol Panel
dvojzlozkové kartuse, 2oo ml kartuse e pouzitie - Panel Bonding 08115, Bonding, 2:1
e pouzitie - Panel Bonding 08115, IRSA 07333 a Vypenenie 08463 e pouzitie - Panel Bonding 08115,
IRSA 07333 a Vypenenie 08463 e obj.cislo: 08117 IRSA 07333 a Vypenenie 08463
e obj.cislo: 08571 e obj.cislo: 09930

Ofukovacia pistol kratka
o obj.c¢islo: V7135

~
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3MT™ Ruéna pistol EPX 3M™ HP Manuélna piStol 3M™ Vzduchova pistol Ofukovacia pistol dlha CJ/;
e pouritie - lepidlo DP490 e pouzitie - polyuretanove tmely e pouzitie - striekatelny tmel * obj.cislo: V7135-150 o
e obj.cislo: 08190 e obj.cislo: 08014 e obj.cislo: 08993 cI\DJ
N

N

l | ' .‘}:\
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3M™ Samolepiaca tlmiaca rohoz, prelakovatelna, ¢ierna, 50 X 50 cm,

e Obj.C.: 08840

3M™ podlozky na tlmenie hluku sprijemnuja jazdu vo vozidle potlacenim hluku z
cesty, vibracii zvukového systému a inych rozptylujiacich zvukov. Nase podlozky na
tlmenie hluku sa tvarovatelné, samolepiace harky, ktoré sa daja lahko rezat podla
potreby a aplikovat na podlahové plochy, motorové priestory, kapoty, veka
batozinového priestoru, vnutro dveri a panely karosérie.

e Samolepiaci material sa jednoducho instaluje bez Specialnych nastrojov.

e Viacucelova podlozka na tlmenie hluku znizuje hluk z cesty, vibracie zvukového
systému a hrkanie

e Material, ktory sa jednoducho vyrezava a lahko sa umiestnuje okolo rozlicnych
lisovanych tvarov.

3M™ Papier na ochranu pred odstrelkami zo zvarania, 0,61 M X 45,72 M, 2, RLS, 05

e ODbj.c.: 05916

Papier na ochranu pred odstrelkami zo zvarania 3M™
pomaha chranit zvislé povrchy pred poskodenim v
dosledku odstrelkov zo zvarania a iskier z brasenia. Nas
papier spomalujiaci horenie sa dodava s lepiacim
podkladom pre jednoduchu aplikaciu na zvislych plochach.

e Ochranny papier pomaha chranit zvislé plochy pred
iskrami a odstrelkami

e Odporuca sa pouzit pri kazdom zvarani alebo bruseni

e Lepiaci podklad umoznuje jednoduchu aplikaciu

e Rozmery: 45,7 m X 0,609 m

e Pouzitie : ochrana povrchu pri braseni zvarov, priprave
zvarov a samotnom zvarani

Samostmavovacia zvaracia kukla
* 0.1MmS
¢ obj.c¢islo: 038332

FECO s.r.o.
Blatna na Ostrove 577, 930 32

mobil: 0902 217 479
technické otazKky: 0905 716 086
technicka podpora 3M: 0918 520 245

email: feco@feco.sk

www.feco.sk
www.ath.sk
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