
　　　

モルトンレス金属ローラーはもとよりゴムローラーにも

　　法規制対策は万全　non-VOCタイプ！！

標準化使用することでトラブルを未然に防止！！

〔特長〕

　　　（１） 給水ローラーに強力で持続性のある親水

　　　 
（４） 突発的なインキからみトラブルの洗浄処

（５） 作業終了時の保守作業として使用するこ

〔使用方法〕

（１） 使用前に容器を軽く振ってからご使用く

〔適用法令〕

ＰＲＴＲ法　　　　　　　：　非該当

消防法　　　　　　　　　：　非該当

労働安全衛生法（有機則）：　非該当

〔取り扱い上の注意〕

（１）使用後は、必ず密栓をし子供の手の届く所

には置かないでください。

（２）誤って目に入れたり、飲んだりしないよう
取り扱い、保管には十分にご注意ください。

（３）皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場
合には保護具を着用してください。

（４）廃容器の処理は、法令に従い正しく処理し
てください。

品　　　名 容　量 梱包単位

強力親水化処理液
１L ６本／箱

〔製品規格〕

Ｓ１０１０１４３－B

（２） インキのからみ汚れを強力に防止します。

（３） 強力な親水性皮膜により安定した水上が

（２） 給水ローラーを専用洗浄液（弊社製品：

α- 80
強力親水化処理液

　　　連続給水用モルトンレス【クロム・ゴム】ローラー専用強力親水化処理液

　　　　　　  強固で持続性のある親水性皮膜を形成！

SOLAIA α-８０

　　　　　　　性皮膜を形成します。

 りを実現します。

理後に仕上げとして使用すれば抜群の効
果を発揮します。

とにより、安定した湿し水環境を構築で
きます。

ださい。

エポックダンプウオッシュDW-1）で
洗浄してからご使用ください。

（３） 本製品をスポンジ等に含ませローラー表
面に刷り込むように塗布してください。

（４） 余分な親水化処理液は拭き上げてくださ
い。（十分に乾燥させると親水性皮膜が
強力となりさらに保水力が向上します）

（５）詳細は製品安全データシートを参照してく
ださい。

(ソライア アルファ エイティ）
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