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Llantas Radiales

Llantas Convencionales

Goodyear está todavía mejor.
Ahora, los compuestos son más durables, con la innovadora Tecnología DuraLifeTM

El concepto de banda de rodamiento optimizada se centra en una combinación única de diseño de la banda de 
rodamiento, la geometría y la formulación de compuesto de la banda que se traduce en un rodamiento más frío 
y el desgaste más regular, ofreciendo una mayor longevidad de las llantas.

Las llantas convencionales Goodyear para camionetas, camiones y microbús están hechas con la más alta 
tecnología con el objetivo de maximizar su resistencia, desempeño y durabilidad.

Esta línea está diseñada para todo tipo de servicios en transporte de carga y pasajeros. 

Posee características diferenciadas, generando beneficios que se traducen en mayor kilometraje, mayor 
reencauchabilidad que permite un menor costo de operación a las flotas. 

A- Nueva tira de protección del 
hombro
Mejora el área de contacto de la 
llanta ayudando a optimizar los 
reencauches.

B- Cinturones ajustados
Mejora el área del contacto con el 
piso y la distribución de la carga, 
ayudando a optimizar los 
reencauches.

C- Ángulos optimizados de los 
cinturones
Proporciona una mayor durabilidad, 
aumenta la vida de la llanta, ayuda a 
mejorar el reencauche y reducir el 
costo total por kilometro.

D- Nuevos cables de acero
Construcción robusta de la carcasa, 
dando como resultado una vida más 
larga y mejora en el reencauche.

E- Nuevo compuesto para cubrir los 
cables de acero
Aumenta la resistencia a la fatiga, 
ayudando a proporcionar una mayor 
durabilidad.

F- Nuevo diseño de la zona de talón
Aumenta la resistencia y potencia de 
asiento en el rin, lo que ayuda en 
que las operaciones de montaje y 
desmonte son más fáciles.

G- High Elongation Wire en el cinturón 
de acero de las llantas
Nuevo proceso de fabricación de 
cinturón que proporciona una mejor 
adherencia de la goma con el acero, 
maximizando la resistencia contra la 
corrosión. Ayuda a proporcionar un 
mayor rendimiento, disipación de 
calor y una mayor vida de la llanta.
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Garantía de Productos

Servicio a Flotas
Goodyear y sus distribuidores poseen equipos para análisis técnicos, entrenados para ofrecer una mejor 
orientación, un mejor rendimiento de las llantas en las flotas, teniendo también vehículos de servicio a las 
flotas donde Goodyear ofrece una mejor gestión en el mantenimiento, proponiendo soluciones para superar 
los desafíos operacionales de la flota.

 “Una flota para servir su flota”

Nuestra creciente adquisición de vehículos de servicios está equipada para garantizar la más completa 
asistencia y verificación de las llantas y vehículos de la flota.

1. DURANTE LA VIDA NUEVA DE LA LLANTA CONVENCIONAL Y RADIAL

Se pagará al consumidor final el porcentaje remanente de vida útil de la llanta nueva más el valor de la 
carcasa que supuestamente iba a ser reencauchada, de acuerdo con la lista de precios autorizada por 
Goodyear.

2. EN EL PROCESO DE REENCAUCHE

Se pagará el valor de la carcasa de acuerdo con la lista de precios autorizada por Goodyear.

3. EN EL PRIMER REENCAUCHE
(PARA LLANTAS DE CAMIÓN CONVENCIONAL INCLUIDO RIN 22.5 Y RADIAL INCLUIDO 17.5)

Se pagará al consumidor final el porcentaje remanente de llanta reencauchada.
Nota: la llanta reencauchada tendrá un valor (servicio más carcasa) de acuerdo con la lista de precios 
Goodyear vigente al momento de la garantía.

CONDICIONES DE MERCADO EXIGIBLES EN LLANTAS REENCAUCHADAS

Las llantas reencauchadas Goodyear en plantas autorizadas Goodyear deben venir marcadas en forma 
permanente de acuerdo a lo siguiente:

• El código de la planta reencauchadora.
• La semana de realización del reencauche (2 dígitos).
• El año de realización del reencauche (2 dígitos).
• El nivel de reencauche (1) para primer reencauche.

Este marcado debe ser exigido a la planta de reencauche para efectos de pago de garantía.
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Cuadro Aplicaciones para Llantas
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Vías asfaltadas con rectas 
y curvas con declives 
acentuados donde los 
vehículos transitan a 
velocidades variables.

G658, G665, G667, RHS, 
RHD, RHS II.

LLANTAS EN RIN 20, 22.5, 
17.5, 19.5

RHS CITY, CITYMAX, 
URBANMAX.

LLANTAS EN RIN 20, 22.5, 
17.5, 19.5

G686 OTR, G677 OTR, 
OFFROAD ORD.

LLANTAS EN RIN 20, 22.5, 
24

G686 MSS PLUS, 
G677 MSD PLUS, 

OMNITRAC MSS II, 
OMNITRAC MSD II.
LLANTAS EN RIN 

20, 22.5, 24

AVANT 4, ORJAK 4 AVANT MS2, ORJAK MS2

AHS STEELMARK,
 AHD STEELMARK 

Calles asfaltadas donde 
los vehículos transitan en 

constantes maniobras, 
acelerando y frenando 

constantemente.

Carreteras 50% 
destapado y 50% 

pavimentado.

Carreteras 100% 
destapadas.

Regional Urbano Mixto Fuera de Carretera



Cada característica de su camión influye en la economía del combustible.
Afortunadamente, con algunas acciones simples, usted puede obtener un significativo ahorro a mediano y largo plazo. 

Elección y mantenimiento de las llantas
Sus llantas influyen directamente en el consumo de combustible. La nueva generación de llantas Goodyear permite un 
uso eficiente de éste, reduciendo la resistencia al rodado. Más de la mitad de las causas de resistencia al rodado de 
una llanta dependen de la profundidad, el diseño y los materiales de la banda de rodamiento. Sin embargo, la manera 
más efectiva de asegurar la eficiencia y durabilidad de las llantas es asegurarse que estén infladas adecuadamente. 

Consejos para ahorrar dinero:
• Revise frecuentemente la presión de inflado. Muchas empresas ofrecen sistemas que mantienen la presión óptima 
durante el andar del vehículo. 
• Verifique la alineación. Así evitará gastos de combustible debido al arrastre de la llanta con el piso. 
• Use llantas de perfil bajo y rines de aluminio para reducir el peso. 

Estilo de manejo 
Los hábitos de conducción influyen notoriamente en el consumo de combustible y contrarrestan el ahorro obtenido por 
inversores como: llantas, motores y dispositivos aerodinámicos. 

Consejos para ahorrar dinero: 
• Utilice un indicador de ahorro de combustible para monitorear el consumo. 
• Reduzca la velocidad, sobre los 80 Km/h por cada 1.5 Km/h que se aumente la velocidad, se pierden 4 Km de 
recorrido por cada 100 litros de combustible. 
• Use cambios cortos durante la aceleración para mantener el motor por debajo de las 1.200 rpm. 
• Lleve al mínimo el tiempo ocioso de calentamiento del motor. 

Tiempo de ruta 
No conocer exactamente la ruta de un nuevo destino lo hace desviar tiempo y combustible. 

Consejos para ahorrar dinero: 
• Verifique la dirección de destino y las nuevas rutas o posibles demoras. 
• Planifique de antemano las descargas. 

Aerodinámica
A más de 105 Km/h la resistencia aerodinámica representa dos tercios de la energía consumida. 

Consejos para ahorrar dinero: 
• Retire accesorios y componentes expuestos a la corriente de aire. 
• Use alerones para ahorrar combustible. 
• Ubique el acoplado lo más cerca posible a la cabina. 

Reducción de peso 
Es importante eliminar el peso innecesario. Cuanto más peso transporta, más dinero gasta en combustible. 

Consejos para ahorrar dinero: 
• Elija rines de aluminio y de perfil bajo. 
• Retire la carga innecesaria de su vehículo.

Lubricantes apropiados 
Los lubricantes de base sintética brindan estabilidad superior en altas temperaturas y fluidez en bajas temperaturas.
Estos ahorran combustible y duran más que los lubricantes de base mineral. 

Consejos para ahorrar dinero: 
• Utilice lubricantes de base sintética en los componentes de las transmisiones.
• Utilice la cantidad de lubricantes especificado por el fabricante, para todos los componentes del vehículo.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ahorrar combustible,
para contaminar menos y ahorrar dinero.
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Urbano
RHS CITY
CITYMAX
URBANMAX

CARRETERA
SIN PAVIMENTAR AUTOPISTA

TRANSPORTE
DE LARGA DISTANCIA

TRANSPORTE
DE CORTA DISTANCIA

Fuera de
Carretera
G686 OTR
G677 OTR
OFFROAD ORD

Mixto
G686 MSS PLUS
G677 MSD PLUS
OMNITRAC MSS II
OMNITRAC MSD II
AVANT MS2
ORJAK MS2

Regional
G658
G665
REGIONAL RHS
REGIONAL RHD
REGIONAL RHS II
G667
AHS STEELMARK
AHD STEELMARK
AVANT 4
ORJAK 4
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G665

Servicio Regional
G658

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12R22.5 9.00” 3350/3075 L (120Km/h) 15,8 mm 1084 mm 120177
295/80R22.5 9.00” 3550/3150 L (120Km/h) 15,8 mm 1044 mm 120042

Brinda más kilometraje y estabilidad en los hombros. 
Aumenta la vida útil y capacidad de reencauche. Proporciona un 
desgaste uniforme. Desgaste más lento de la banda de rodamiento. 
Rodado de 5 guías y 4 surcos de mayor profundidad. Construcción 
reforzada con 4 cinturones. Compuesto especial para el servicio 
regional. Hombros redondeados.

Aumenta la vida útil y capacidad de reencauche. Ayuda a resistir el 
desgaste lateral, impactos y fricciones.
Mayor durabilidad en condiciones de paradas y arranques  
constantes. Carcasa reforzada y mayor profundidad en la banda de  
rodamiento. Construcción especial de los laterales. Aumento del 
ancho de la banda de rodamiento.

Servicio Regional

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.
Opcional en ejes de tracción moderada.

SERVICIO
Regional - Intermunicipal.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

11R22.5 8.25” 3150/2900 J (100Km/h) 17,5 mm 1050 mm 120321
275/80R22.5 8.25” 3250/3000 J (100Km/h) 17,5 mm 1012 mm 120041
295/80R22.5 9.00” 3550/3150 J (100Km/h) 17,5 mm 1044 mm 120044

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.
Opcional en ejes de tracción moderada.

SERVICIO
Regional - Intermunicipal.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.

OpcionalRecomendado

OpcionalRecomendado
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Servicio Regional

REGIONAL RHD

Alto kilometraje con alta resistencia al rodamiento. Excelente 
estabilidad en los ejes traseros.
Apariencia agresiva con bajo nivel de ruido. Resistencia contra daños y 
arrancamientos. Compuesto especial en la banda de rodamiento y 
surcos profundos. Formato especializado de bloques. Diseño con 5 
barras con bloques ligados. Carcasa reforzada con protectores en los 
surcos.

REGIONAL RHS

Compuesto especial en la banda de rodamiento. Diseño de tres 
barras longitudinales con dos surcos. Bloques intercalados y 
asimétricos. Carcasa reforzada y con protectores en los surcos. 
Desgaste lento y uniforme. Excelente dirigibilidad y estabilidad. Bajo 
nivel de ruido. Protección de la carcasa contra perforaciones.

Servicio Regional

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

205/75R17.5 6.00” 1600/1500 L (120Km/h) 13,1 mm  753 mm 120255
215/75R17.5 6.00” 1700/1600 L (120Km/h) 13,5 mm 767 mm 120254
235/75R17.5 6.75” 2000/1900 L (120Km/h) 14,2 mm 797 mm 120318

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.
Opcional en ejes de tracción moderada.

SERVICIO
Regional - Urbano.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.

OpcionalRecomendado

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

215/85R17.5 6.00” 1700/1600 L (120Km/h) 14,8 mm 767 mm 120258

POSICIÓN
Exclusivamente en ejes de tracción.

SERVICIO
Regional - Urbano.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.

OpcionalRecomendado
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G667

Servicio Regional

REGIONAL RHS II

Banda de rodamiento con cuatro barras: distribución uniforme de 
presión y carga, con desgaste lento y uniforme. Amplios surcos 
circunferenciales: facilita dirigibilidad y adherencia. 
Barras sólidas en los hombros: maniobrabilidad, estabilidad y menor 
nivel de ruido. Protectores de surcos: evitan la retención de piedras 
previniendo perforaciones y cortes a través de la carcasa. Compuesto 
resistente: óptimo kilometraje. Carcasa y cinturones de acero: mayor 
durabilidad.

Brinda excelente tracción en caminos secos y húmedos.
Facilita la auto-limpieza y disipación de calor. Aumenta la 
evacuación de agua. Aumenta la capacidad de reencauche. Desgaste 
más uniforme y óptima transmisión del torque. Diseño especial de 
bloques. Diseño de hombros abiertos. Surcos laterales en la zona de 
los hombros. Carcasa reforzada y resistente con tecnología Duralife. 
Banda de rodamiento más ancha.

Servicio Regional

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres opcionales.
Ejes de tracción moderada.

SERVICIO
Regional intermunicipal.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.

OpcionalRecomendado

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

295/80R22.5 ---” 3550/3150 M (130Km/h) 15,5 mm ---mm ---
315/80R22.5 ---” 3750/3350 L (120Km/h) 15,5 mm --- mm 120046

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12R22.5 9.00” 3350/3075 L (120Km/h) 22,2 mm 1084 mm 120196
275/80R22.5 8.25” 3250/3000 L (120Km/h) 22,2 mm 1012 mm 120145
295/80R22.5 9.00” 3550/3150 L (120Km/h) 22,2 mm 1044 mm 120045

POSICIÓN
Exclusivamente en ejes de tracción.

SERVICIO
Regional - Intermunicipal.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.

OpcionalRecomendado
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Servicio Regional

AHD STEELMARK

Gran kilometraje, baja resistencia al rodamiento y tracción eficiente. 
Mayor estabilidad por su banda de rodamiento. Máxima tracción y 
rendimiento. Desgaste parejo y mejor desempeño en operaciones de 
alto torque.
Armazón de acero. Surcos profundos. Amplia pisada.

AHS STEELMARK

Mayor estabilidad por su banda de rodado. Larga vida y máxima 
reencauchabilidad. Gran kilometraje, baja resistencia al rodamiento. 
Desgaste uniforme y mayor eficiencia del combustible.
Armazón de acero. Diseño innovador. Ideal para uso en carretera. 
Bloques independientes pero unidos.

Servicio Regional

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

295/80R22.5 9.00” 3550/3150 M (130Km/h) 19,0 mm 1044 mm 120174

POSICIÓN
Exclusivamente en ejes de tracción.

SERVICIO
Regional - Intermunicipal.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

295/80R22.5 9.00” 3550/3150 M (130Km/h) 15,2 mm 1044 120175

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.

SERVICIO
Regional - Intermunicipal.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.

OpcionalRecomendado

OpcionalRecomendado
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Servicio Regional

AVANT 4

Mejor pisada, para un desgaste uniforme y mayor kilometraje. Costillas 
más anchas y con baja profundidad resistentes al desgaste. Buen 
rendimiento y deslizamiento en mojado. Centrado en el rendimiento 
kilométrico.
Nuevas formas de cavidades. Perfilado específico. Banda de 
rodamiento.

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.

SERVICIO
Regional - Intermunicipal.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.

Servicio Regional

ORJAK 4

Forma de cavidad mejorada. Mejora de la durabilidad con perfil de 
desgaste uniforme. Patrón de banda de rodadura profundo. Gran 
durabilidad con agarre uniforme durante la vida útil del neumático.
Diseño de bloque desacoplado múltiple. Agarre mejorado sobre mojado 
y seco. Bloque de protección semiabierto. Tracción mejorada en todas 
las condiciones. Compuesto exclusivo en la banda de rodadura. 
Excelente rendimiento de kilometraje y resistencia a los cortes.

OpcionalRecomendado

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

295/80R22.5 9.00” 3550/3150 M (130Km/h) 13,5 mm 1044 mm 122212

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

295/80R22.5 9.00” 3550/3150 M (130 Km/h) 19,5 mm 1044 122213

OpcionalRecomendado

POSICIÓN
Ejes de tracción.

SERVICIO
Regional.

TIPO DE CARRETERA
Piso pavimentado.



12 LLANTAS RADIALES

G686 MSS PLUS

Mayor vida útil para las llantas y mayor reencauchabilidad.
Mayor resistencia a cortes y arrancamientos, maximizando el 
desempeño de la banda. Surcos profundos y mayor área de contacto. 
Compuesto optimizado en la base de la banda de rodamiento 
especial para servicio mixto.

Servicio Mixto

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12R22.5 9.00” 3350/3075 L (120Km/h) 19,9 mm 1084 mm 120196
275/80R22.5 8.25” 3250/3000 L (120Km/h) 19,9 mm 1012 mm 120145
295/80R22.5 9.00” 3550/3150 L (120Km/h) 19,9 mm 1044 mm 120045

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.

SERVICIO
Exclusivo para servicio mixto.

TIPO DE CARRETERA
Piso 50% pavimentado y 50% destapado

OpcionalRecomendado

Servicio Mixto

G677 MSD PLUS

Excelente tracción en carreteras de tierra.
Mayor vida útil, kilometraje y tracción. Diseño robusto en la banda de 
rodamiento con mayor adherencia de los componentes. Surcos 
profundos y mayor área de contacto.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12R22.5 9.00” 3350/3075 K (110Km/h) 26,2 mm 1084 mm 122245
295/80R22.5 9.00” 3550/3150 K (110Km/h) 26,2 mm 1044 mm 122246

POSICIÓN
Exclusivamente en ejes de tracción.

SERVICIO
Exclusivo para servicio mixto.

TIPO DE CARRETERA
Piso 50% pavimentado y 50% destapado.

OpcionalRecomendado
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OMNITRAC MSD II

Servicio Mixto

OMNITRAC MSS II

Dirigibilidad en terrenos destapados y pavimentados con alta 
resistencia a cortes y pinchazos.
Mejora la reencauchabilidad de la carcasa. Auto-limpieza de la carcasa 
y mejor costo por kilómetro. Construcción robusta de la carcasa con 3 
surcos para llantas de aspecto estándar y 4 surcos para llantas de bajo 
perfil. Protectores de penetración de piedras. Diseño direccional con 
compuesto ideal para servicio mixto.

Excelente tracción en terrenos destapados y pavimentados con alta 
resistencia a cortes y pinchazos.
Óptimo costo kilométrico para las flotas. Auto-limpieza de la 
carcasa. Construcción robusta de la carcasa. Mejora del ancho de la 
banda y profundidad de surco. Diseño de bloques direccionales del 
tipo de labrado.

Servicio Mixto

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12.00R24 9.00” 4500/4000 K (110Km/h) 18,4 mm --- 121379
12R22.5 9.00” 3350/3150 K (110Km/h) 18,4 mm 1120 mm 121880
13R22.5 9.75” 4000/3350 K (110Km/h) 18,4 mm 1076 mm 121962

315/86R2.5 9.00” 4000/3350 K (110Km/h) 18,4 mm 1076 mm 121124

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.

SERVICIO
Exclusivo para servicio mixto.

TIPO DE CARRETERA
Piso 50% pavimentado y 50% destapado

OpcionalRecomendado

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12.00R24 9.00” 4500/4000 K (110Km/h) 22,4 mm --- 122011
12R22.5 9.00” 3550/3150 K (110Km/h) 22,4 mm 1120 mm 121589
13R22.5 9.75” 4000/3350 K (110Km/h) 22,4 mm 1166 mm 121961

315/86R22.5 9.00” 4000/3350 K (110Km/h) 22,4 mm 1166 mm 121588

POSICIÓN
Eje de tracción.

SERVICIO
Exclusivo para servicio mixto.

TIPO DE CARRETERA
Piso 50% pavimentado y 50% destapado

OpcionalRecomendado
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Servicio Mixto

ORJAK MS2

Geometría variada de surcos. Mejora la función de autolimpieza. Ribs 
(costillas) de línea central sólidas. Resistencia mejorada a los daños 
mecánicos. Alto kilometraje.
Bloques de protección abiertos. Alta tracción fuera de carretera. 
Compuesto especial en la banda de rodadura. Gran durabilidad. 
Carcasa robusta. Mayor robustez y resistencia a los daños.

AVANT MS2

Ancho de la pisada de la banda de rodamiento: permite un mayor 
kilometraje, estabilidad y desgaste uniforme. Patrón de bloque 
escalonado. Mayor resistencia contra daños. Bajo nivel de ruido.
Geometría específica de surcos. Tracción mejorada. Resistencia 
mejorada de agarre sobre mojado. Evita la retención de piedras. 
Bloques de protección con surcos profundos. Mejora de la tracción 
fuera de carretera, enfriamiento y autolimpieza de neumático.

Servicio Mixto

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

13R22.5 9.00” 4000/3350 G (90Km/h) 16,5 mm 1076 mm ---
12R22.5 9.00” 3350/3150 K (110Km/h) 16,5 mm 1104 mm 122294

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.

SERVICIO
Exclusivo para Servicio Mixto.

TIPO DE CARRETERA
50% piso pavimentado y 50% piso destapado.

OpcionalRecomendado

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

13R22.5 9.00” 4000/3350 G (90 Km/h) 20,5 mm 1146 mm -
12R22.5 9.00” 3550/3150 K (110 Km/h) 20,5 mm 1104 mm 122291

POSICIÓN
Ejes de tracción.

SERVICIO
Exclusivo para Servicio Mixto.

TIPO DE CARRETERA
50% piso pavimentado y 50% piso destapado.

OpcionalRecomendado
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Fuera de Carretera

G686 OTR

El mejor desempeño en ejes direccionales en servicio fuera de 
carretera con alta resistencia a cortes y desgarres de la banda de 
rodado.
Reduce el costo por kilómetro. Diseño especial de la banda de 
rodamiento con compuesto OTR para terrenos destapados altamente 
agresivos. Aumenta la vida útil y capacidad de reencauche.

G677 OTR

El mejor desempeño en ejes de tracción en servicio fuera de 
carretera con alta resistencia a cortes y desgarres de la banda de 
rodado.
Diseño especial para servicio fuera de carretera que permite una 
mayor durabilidad y mejor índice de reencauche. Tecnología “High 
Elongation Wire” que evita la propagación de la oxidación que 
protege la carcasa y mejora el costo por kilómetro. Aumenta la vida 
útil y capacidad de reencauche.

Fuera de Carretera

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12R22.5 9.00” 3350/3075 K (65 Km/h) 19,9 mm 1084 mm 122243

POSICIÓN
Ejes direccional y libre.

SERVICIO
Exclusivo para servicios fuera de carretera.

TIPO DE CARRETERA
100% destapado.

OpcionalRecomendado

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12R22.5 9.00” 3350/3075 K (65Km/h) 26,2 mm 1084 mm 120898
295/80R22.5 9.00” 3550/3150 K (65Km/h) 26,2 mm 1044 mm 120998

POSICIÓN
Ejes de tracción.

SERVICIO
Fuera de carretera.

TIPO DE CARRETERA
Piso 100% destapado y terrenos rocosos.

OpcionalRecomendado
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Fuera de Carretera

OFFROAD ORD

Resistencia excepcional a cortes y desgarres. Pisada muy profunda 
antideslizante.
Bloques traslapados. Alta profundidad de diseño con bloques 
agresivos. Lateral reforzado.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12.00R24 8.50” 4500/4000 G (90Km/h) 22,3 mm 1250 mm 121299

POSICIÓN
Ejes de tracción.

SERVICIO
Fuera de Carretera.

TIPO DE CARRETERA
Piso 100% destapado y terreno rocoso.

OpcionalRecomendado

Servicio Urbano

RHS CITY

Se adapta a una amplia gama de presentaciones. Está destinado al 
transporte urbano de pasajeros y a todo tipo de aplicaciones urbanas 
donde la resistencia al desgate e impactos debe ser importante.
Banda de rodamiento más ancha. Rodado de 4 guías. Protectores 
contra penetración de piedras. Laterales de construcción especial. 
Aumenta la durabilidad en condiciones de arranque y frenado 
continuas. Aumenta el kilometraje. Mejora la resistencia al desgaste. 
Protege a la carcasa para una mayor recapabilidad. Ayuda a resistir el 
desgaste lateral B.

OpcionalRecomendado

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

275/70R22.5 8.25 3150 J (100Km/h) 15,0mm 958 ---

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.
Opcional en ejes de tracción moderada.

SERVICIO
Servicio urbano y buses de transporte masivo.

Piso pavimentado.

TIPO DE CARRETERA
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CITYMAX
Servicio Urbano
31% más de kilometraje en la vida total de la llanta. Mayor disipación 
de calor ideal para servicios de transporte masivo. Mayor durabilidad 
en pavimentos altamente abrasivos, con protección contra impactos y 
principalmente fricciones laterales.
Compuesto especial en la banda de rodamiento. FOOTPRINT 
optimizado con una mayor área de contacto con surcos más anchos. 
Mayor profundidad de surcos y carcasa reforzada con tecnología Waffle 
Blade de unión flexible entre bloques y tecnología Duralife.

URBANMAX

Ancho dibujo de la banda de rodamiento con 5 ribs (costillas). Gran 
durabilidad, excelente maniobrabilidad. Láminas flexomáticas en los 
ribs (costillas) centrales. Mayor durabilidad, excelente rendimiento 
sobre mojado y nieve. Entradas entres surcos internos. Permite un 
desgaste uniforme y excelente rendimiento y tracción sobre mojado. 
Ribs (costilla) central mejorada. De gran amplitud que mejora la 
tracción y capacidad para todas las posiciones. Cinturones de 
protección robustos. Mayor resistencia contra daños. Costados 
reforzados. Con indicadores laterales para controlar el desgaste en el 
costado en operaciones donde existe una fricción constante con 
andenes en esta zona de la llanta.

Servicio Urbano

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

275/80R22.5 8.25” 3250/3000 J (100Km/h) 18 mm 1012 mm 121842
295/80R22.5 9.00” 3550/3150 J (100Km/h) 19,5 mm 1044 mm 121843

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

295/80R22.5 8.25” 3350/3150 J (100Km/h) 19,6 mm 1044 mm 122214

OpcionalRecomendado

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.
Opcional en ejes de tracción moderada.

SERVICIO
Servicio urbano y buses de transporte masivo.

Piso pavimentado.

TIPO DE CARRETERA OpcionalRecomendado

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.
Opcional en ejes de tracción moderada.

SERVICIO
Servicio urbano y buses de transporte masivo.

Piso pavimentado.

TIPO DE CARRETERA
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CT 176

CT 162

Mayor duración de la banda de rodamiento. Máxima tracción. Mejor 
agarre y disipación de calor en los hombros. Perfecta tracción durante 
toda su vida útil, con menor atrapamiento de piedras. Alta resistencia 
a golpes laterales, con máxima reencauchabilidad.
Gran profundidad de diseño. Banda de rodamiento plana con tacos 
anchos. Surcos en la parte lateral de los hombros. Barras de tracción 
que se extienden hasta los hombros, con ángulo especial. Carcasa de 
Nylon reforzado.

Direccionabilidad, buena evacuación de agua y máximo rendimiento 
kilométrico. Alta reencauchabilidad y resistencia de costado. 
Resistencia al desgarre de hombro. Desgaste parejo de banda de 
rodamiento. Buen agarre y disipación de calor.
Surcos longitudinales, con buena profundidad de diseño. Carcasa 
reforzada con terminaciones altas. Refuerzo interno y cambio de 
compuesto en borde del hombro. Barra longitudinal central ancha. 
Presencia de ranuras en barras longitudinales.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

7.00-15 5.5” 1060/925 J (100Km/h) 15,1 mm 763 mm 120053
7.00-16 5.5” 1100/965 J (100Km/h) 15,1 mm 788 mm 120057
7.00-16 5.5” 1225/1075 J (100Km/h) 15,1 mm 788 mm 120056
7.50-15 6.0” 1450/1375 J (100Km/h) 15,1 mm 790 mm 120052
7.50-16 6.0” 1410/1235 J (100Km/h) 15,1 mm 815 mm 120097
7.50-16 6.0”

LONAS

10
10
12
14
12
14 1495/1310 J (100Km/h) 15,1 mm 815 mm 120100

POSICIÓN
Exclusivamente en ejes de tracción.

SERVICIO
Intermunicipal y urbano.

TIPO DE CARRETERA
Destapado y asfalto.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

6.50-16 4.5” 875/750 J (100Km/h) 10,3 mm 767 mm 120050
7.00-15 5.5” 1060/925 J (100Km/h) 11,9 mm 763 mm 120105
7.50-15 6.0” 1495/1310 J (100Km/h) 13,1 mm 790 mm 120051
7.50-16 6.0” 1410/1235 J (100Km/h) 13,1 mm 815 mm 120098
7.50-16 6.0” 1495/1310 J (100Km/h) 13,1 mm 815 mm 120099
8.20-16 6.5”

LONAS

8
10
14
12
14
16 1845/1755 J (100Km/h) 14,3 mm 859 mm 120061

POSICIÓN
Ejes direccionales.
Opcional eje de tracción moderada.

SERVICIO
Intermunicipal y urbano.

TIPO DE CARRETERA
Destapado y asfalto.

OpcionalRecomendado

OpcionalRecomendado
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CHM189

Desgaste uniforme, sin desgarres. Permite su utilización en todas las 
posiciones. Mayor kilometraje. Resistencia de carcasa a cortes y 
penetraciones, para mayor reencauchabilidad.
Barras longitudinales anchas, de contacto amplio. Diseño de dos 
surcos direccionales profundos y barras transversales. Nuevo 
compuesto en su banda de rodamiento y gran profundidad de diseño. 
Carcasa reforzada de Nylon, con doble cinta de protección.

SUPERCORDILLERANA

Máximo kilometraje. Mayor tracción y resistencia de sus bloques. 
Resistencia y durabilidad de carcasa. Mejor reencauchabilidad. 
Evacuación de barro.
Compuesto resistente a la abrasión. Diseño de barras anchas. 
Terminaciones altas de las lonas en sus costados. Carcasa con dos 
cintas de protección. Abertura angular de las barras.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

11.00-20 8.00”

LONAS

16 3250/2900 J (100Km/h) 22,2 mm 1104 mm 120246

POSICIÓN
Exclusivamente en ejes de tracción.

SERVICIO
Intermunicipal y urbano.

TIPO DE CARRETERA
Destapado y asfalto.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

11.00-20 8.00” 3350/2900 J (100Km/h) 18,3 mm 1104 mm 120227
12-22.5 8.25”

LONAS

16
16 3350/3000 J (100Km/h) 18,3 mm 1090 mm 120253

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.
Opcional eje tracción moderada.

SERVICIO
Intermunicipal y urbano.

TIPO DE CARRETERA
Destapado y asfalto.

OpcionalRecomendado

OpcionalRecomendado
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CUSTOM XTRA GRIP

CT 150

Alto kilometraje. Resistencia al desgarre de hombros. Resistencia al 
agrietamiento de surcos. Resistencia y durabilidad de carcasa. Manejo 
suave y silencioso. La mejor reencauchabilidad.
Nuevo compuesto especial de alta duración. Hombros continuos, con 
canales laterales de refuerzo. Surcos amplios, con contorno de alta 
inclinación. Terminaciones altas de las lonas de sus costados. Diseño 
de cinco barras longitudinales. Carcasa Goodyear con dos cintas de 
protección (breakers) en el área de la banda de rodamiento.

Mejor desempeño en terrenos mixtos. Mayor tracción en cualquier 
tipo de terreno. Resistencia al desgarre de tacos. Alta resistencia a 
golpes laterales. Mejor reencauchabilidad.
Banda de rodamiento de contacto amplio y uniforme con la carretera 
y compuesto especial. Diseño especial en la banda de rodamiento, 
con ranuras de tracción en su diseño. Tacos laterales anchos y 
resistentes. Carcasa de Nylon reforzado. Surcos en barras laterales, 
para disipar el calor y evitar sopladuras en la banda de rodamiento.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

6.50-16 4.50” 975 J (100Km/h) 13,6 mm 767 mm 120047
7.50-16 6.00”

LONAS

10
12 1410/1235 J (100Km/h) 15,9 mm 815 mm 120101

POSICIÓN
Exclusivamente en ejes de tracción.

SERVICIO
Intermunicipal y urbano.

TIPO DE CARRETERA
Destapado y asfalto.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

9.00-20 7.00” 2500/2300 J (100Km/h) 15,1 mm 1038 mm 120240
10.00-20 7.50” 3000/2750 J (100Km/h) 16,7 mm 1073 mm 120243
11.00-20 8.00” 3250/2900 J (100Km/h) 17,5 mm 1104 mm 120244
12-22.5 8.30”

LONAS

14
16
16
16 3350/3000 J (100Km/h) 17,5 mm 1090 mm 120238

POSICIÓN
Ejes direccionales y libres.
Opcional eje tracción moderada.

SERVICIO
Intermunicipal y urbano.

TIPO DE CARRETERA
Destapado y asfalto.

OpcionalRecomendado

OpcionalRecomendado
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G 100

Banda de rodamiento con surcos transversales y barras anchas sin 
láminas.
Compuesto especial de rodado. Construcción premium, con dos 
cintas de protección. Terminaciones altas de las lonas de gran 
resistencia en sus costados. Eficiente poder de adherencia y tracción 
en cualquier tipo de terreno. Líder en kilometraje por su resistencia 
a la abrasión y cortes. Mejor reencauchabilidad. Alta autolimpieza y 
evacuación de barro y piedras.

MEDIDAS RIN
RECOMENDADO

CAPACIDAD
DE CARGA (Kg)

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

PROFUNDIDAD
DE SURCOS

DIÁMETRO
EXTERNO

CÓDIGO DE
PRODUCTO

12-22.5 22,5”

LONAS

16 3350/3000 H (100Km/h) 22,2 mm 1090mm 120251

POSICIÓN
Exclusivamente en ejes de tracción.

SERVICIO
Intermunicipal y urbano.

TIPO DE CARRETERA
Destapado y asfalto.

OpcionalRecomendado
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CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400995 235 17,5 11.00R - 12R - 275
400904 250 17,5 12.00R20 - 295 - 305 - 315

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400118
400097
400106
400107
400108
400105

215
225
235
241
250
265

10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R

11.00R - 12R - 275
12.00R - 13R - 275 - 295

12.00R - 13R - 13.00R - 295
13.00R - 295 - 305

15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1

G358XT

G367B

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Diseño de cinco rayas, para aplicación 
en servicios de carreteras de larga 
distancia.
Los hombros redondeados conceden 
al diseño la capacidad de minimizar 
los efectos del arrastre lateral en las 
llantas durante maniobras.
Surcos con con�guración que 
permiten distribución uniforme de las 
fuerzas laterales y longitudinales, 
acentuando regularidad de desgaste, 
kilometraje y baja generación de 
calor.
Surcos con profundidad extra ofrecen 
más kilometraje.
Las rayas laminadas auxilian la 
tracción y la uniformidad del 
desgaste.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Banda diseñada para llantas de uso 
exclusivo en tracción de vehículos de 
alto torque.
Ofrece elevado rendimiento 
kilométrico en aplicaciones sobre 
carretera, en cortas y largas distancias.
Hombros con barras de refuerzo que 
estabilizan el rodado y optimizan el 
kilometraje.
Diseño con surcos profundos que 
permiten a�ciente drenaje y potencia 
la tracción, especialmente en 
elevaciones, en piso seco o mojado.
Las rayas centrales aseguran 
estabilidad lateral.
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G188

G46

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400907 216 17,0 10.00R - 11R - 11.00R - 12R
400994 229 18,5 11.00R - 12R - 275

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400042
400043

140
152

11,7
11,7

7.00 - 7.00R
7.00 - 7.50 - 7.00R - 7.50R

-

-

-

-

-

-

-

-

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Diseño con barras en “S” que ofrecen 
tracción y estabilidad lateral para las 
llantas radiales en servicios severos.
Canales anchos y profundos di�cultan 
la retención de piedras, acentúan la 
auto-limpieza y longevidad de la 
carcasa.
Diseño no laminado que ofrece 
resistencia a cortes y arrancamientos.

Banda recomendada para llantas 
radiales, pueden ser usadas en 
llantas diagonales.
Diseño para ser aplicado en llantas 
convencionales y radiales, en 
posición de tracción.
Los bloques laminados ofrecen 
tracción, estabilidad lateral y 
kilometraje.
Los hombros abiertos permiten 
drenaje en piso mojado.
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CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400440
400123
400124
400125
400126
400127
400277

190
210
225
230
241
250
260

12,7
15,9
15,9
15,9
16,7
16,7
16,7

215
9.00R - 10R - 10.00R - 11R

10.00R - 11R - 11.00R - 12R
11.00R - 12R - 275

12.00R - 13R - 275 - 295
12.00R - 13R - 13.00R - 295

13.00R - 295 - 305

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400445
400407
400384
400385
400402
400441
400397

203
215
225
235
241
250
260

15,1
15,1
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7

9.00R - 10R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R

11.00R - 12R - 275
12.00R - 13R - 275 - 295

12.00R - 13R - 13.00R - 12R - 295
13.00R - 295 - 305

G658

G665
-

-

-

-

-

-

-

-

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Diseño innovador desarrollado para 
aplicaciones en servicios urbano de 
transporte de pasajeros y regional 
mejorando el kilometraje, el frenado 
y tracción exigida en estas 
aplicaciones.
Esta banda ofrece un área optimizada 
de contacto con el piso que posibilita 
desgaste uniforme y buenos 
resultados de rendimiento.
Protectores en el surco central 
di�cultan penetración de piedras y 
consecuentes daños.

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Los hombros redondeados conceden 
al diseño la capacidad de minimizar 
los efectos del arrastre lateral en 
maniobras.
Surcos con con�guración que 
permiten distribución uniforme de 
las fuerzas laterales y longitudinales, 
acentuando regularidad de desgaste, 
kilometraje y baja generación de 
calor.
Surcos con profundidad extra ofrecen 
más kilometraje.
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G667

G372T

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400298
400278
400128
400129
401202
401203
401112
401113
400264

190
203
215
220
225
235
241
250
265

15,1
15,1
17,5
17,5
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0

9.00R - 215
9.00R - 10R

10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R

11.00R - 12R - 275
12.00R - 13R - 295

12.00R - 13R - 13.00R - 295 - 12R
13.00R - 295 - 305

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400560
400383
400312
400624
400119
400519

215
225
230
245
250
260

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R

11.00R - 12R - 275
12.00R - 13R - 295

12.00R - 13R - 13.00R - 295
12.00R - 13R - 13.00R - 295 - 305

-

-

-

-

-

-

-

-

Banda diseñada para llantas radiales 
para uso en tracción de vehículos de 
alto torque.
Ofrece rendimiento kilométrico en 
aplicaciones sobre carretera en largas 
distancias.
Hombros con barras de refuerzo que 
estabilizan el rodado y favorece el 
kilometraje.
Diseño con surcos profundos que 
permiten drenaje y acentúan la 
tracción, especialmente en 
elevaciones, en piso seco o mojado.
Las rayas centrales favorecen 
estabilidad lateral.

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Este diseño innovador desarrollado 
para tracción en servicio urbano de 
transporte de pasajeros y regional 
mejorando kilometraje y frenado 
exigidos en estas aplicaciones.
Esta banda ofrece un área de 
contacto con el piso que posibilita 
desgaste uniforme y buenos 
resultados de rendimiento.
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CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400295 156 12,7 7.00R - 7.50R
400122 178 15,1 9R - 9.00R
400201 190 15,1 9.00R
400044 200 15,1 9.00R - 10.00R
400202 215 15,1 11.00R

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

120253 190 18,3 12R 
X6000990 210 15,9 9.00R - 10R - 10.00R - 11R
X6000991 225 15,9 10.00R - 11R - 11.00R - 12R
X6000992 230 15,9 11.00R - 12R - 275
X6000993 241 16,7 12.00R - 13R - 275 - 295
X6000994 250 16,7 12.00R - 13R - 13.00R - 295
X6000995 260 16,7 13.00R - 295 - 305

CT162

CHM189

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

Banda recomendada para llantas 
diagonales.
Banda de tracción para uso en todo 
tipo de transporte de carga.
Surcos radiales anchos y profundos y 
barras anchas sin láminas para una 
tracción e�ciente en cualquier piso.
Banda con área central cerrada que 
ofrece resistencia a cortes y 
penetraciones que protege la carcasa.

Desgaste uniforme, sin desgarres.
Permite su utilización en todas las 
posiciones.
Mayor kilometraje.
Resistencia de carcasa a cortes y 
penetraciones, para mayor 
reencauchabilidad.
Barras longitudinales anchas, de 
contacto amplio.
Diseño de dos surcos direccionales 
profundos y barras transversales.
Nuevo compuesto en su banda de 
rodamiento y gran profundidad de 
diseño. 
Carcasa reforzada de Nylon, con 
doble cinta de protección.
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G386
CÓDIGO ANCHO

(mm)
PROFUNDIDAD

(mm)
TAMAÑOS DE LLANTAS

RECOMENDADOS

400110 215 17,0 10.00R - 11R - 11.00R - 12R
400111 225 17,0 10.00R - 11R - 11.00R - 12R
400233 235 17,0 11.00R - 12R - 275
400357 241 17,0 12.00R - 13R - 275 - 295-

-

-

-

-

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Compuesto de goma desarrollado 
para aplicación en servicios 90% 
fuera de carretera, donde la velocidad 
es más grande, pero se recomienda 
fuertemente una velocidad máxima 
de 60 km/h.
Bloques de rodamiento no laminados 
di�cultan la retención de piedras.
Los hombros cuadrados y no 
alineados, con ranuras anchas, 
ofrecen tracción y kilometraje en 
terrenos severos.
Protectores de surco auxilian la 
protección de la carcasa.

G677OTR CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

401147
401148
401149
401150
401151

215
225
235
241
250

21,4
21,4
21,4
21,4
21,4

10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R

11.00R - 12R - 275
12.00R - 13R - 275 - 295

12.00R - 13R - 13.00R - 295

-

-

-

-

-

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Compuesto de goma desarrollado para 
aplicación en servicios 90% fuera de 
carretera, donde la severidad es más 
grande, pero se recomienda 
fuertemente una velocidad máxima de 
60 km/h.
Diseño de bloques no laminados 
auxilia auto-limpieza de la banda de 
rodamiento, resistencia a
cortes y protección a la carcasa, en las 
condiciones severas de aplicación 
fuera de carretera.
Los bloques centrales interconectados 
acentúan la tracción y ofrecen 
estabilidad lateral.
Los surcos profundos ofrecen 
kilometraje y sus aberturas di�cultan 
la retención de piedras.
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G677OTRHS

G677MSD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Diseño igual a las existentes G677, 
pero para condiciones extremamente 
severas de servicio y velocidades a bajo 
de 40 km/h.
Compuesto de goma desarrollado para 
aplicación exclusivamente en servicios 
100% fuera de carretera, donde la 
severidad es extrema como 
construcciones de represas, minerías, y 
otras.
Diseño de bloques no laminados 
auxilia auto-limpieza de la banda de 
rodamiento, resistencia a cortes y 
protección a la carcasa, en las 
condiciones severas de aplicación fuera 
de carretera.
Los bloques centrales interconectados 
acentúan la tracción y ofrecen 
estabilidad lateral.
Los surcos profundos ofrecen 
kilometraje y sus aberturas di�cultan 
la retención de piedras.

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Banda de rodamiento desarrollada 
para aplicación mixta en la posición 
de tracción.
Diseño desarrollado para minimizar 
la retención de piedras para proteger 
la carcaza para futuros reencauches y 
con surcos anchos que ofrecen 
auto-limpieza y excelente tracción en 
terrenos mixtos.
La banda G677MSD mantiene las 
mismas características de la llanta 
nueva G677MSD PLUS.
El compuesto utilizado proporciona 
excelente kilometraje, resistencia a 
picoteos y cortes en aplicaciones 
mixtas.

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

401152
401153
401154
401155
401156

215
225
235
241
250

21,4
21,4
21,4
21,4
21,4

10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R

11.00R - 12R - 275
12.00R - 13R - 275 - 295

12.00R - 13R - 13.00R - 295

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400649
400650
400655
400651
400652

215
225
235
241
250

 

21,4
21,4
21,4
21,4
21,4

10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R

11.00R - 12R - 275
12.00R - 13R - 275 - 295

12.00R - 13R - 13.00R - 295
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G686
-

-

-

-

-

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Diseño versátil para ser usado en 
todas las posiciones (eje libre y en 
tracción moderada) para aplicación 
en servicio mixto (50% fuera de 
carretera y 50% en carretera).
El compuesto tradicional de goma 
entrega una elevada resistencia a 
picoteo y cizallamiento 
proporcionando mejor rendimiento 
en servicios mixtos.
El diseño G686 minimiza la retención 
de piedras preservando la carcasa 
para futuros reencauches.
Sus surcos más anchos ofrecen mejor 
tracción y auto-limpieza en terreno 
mixto.

REG. RHS
CÓDIGO ANCHO

(mm)
PROFUNDIDAD

(mm)
TAMAÑOS DE LLANTAS

RECOMENDADOS

400101
400102

178 12,7 mm 205
190 12,7 mm 215

-

-

-

-

Banda recomendada para llantas 
radiales.
Diseño con tres rayas dobles ofrece 
distribución uniforme de la banda en 
el piso que posibilita desgaste lento y 
uniforme, tracción y poder de 
frenado.
Los bloques sólidos en los hombros 
favorecen la estabilidad lateral.
Los protectores de surcos di�cultan la 
penetración de piedras que 
preservan la carcasa para nuevos 
reencauches.

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400547
400548
400587
400538
400569

215
225
235
241
250

18,0
18,0
18,0
18,0
18,0

10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R

11.00R - 12R - 275
12.00R - 13R - 275 - 295

12.00R - 13R - 13.00R - 295



31BANDAS DE REENCAUCHE

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

400103 190 12,7 mm 215REG. RHD

G686OTR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bandas recomendadas para llantas 
radiales.
Diseño de tracción con concepto de 
bloques sólidos interconectados que 
posibilita uniformidad de desgaste.
Esta característica también ofrece 
una mejor distribución de la presión 
de la llanta en el piso que favorece la 
tracción y estabilidad lateral.
La combinación de las características 
arriba acentúan el rendimiento 
kilométrico y de protección a la 
carcasa.

Banda recomendada para Llantas 
Radiales.
Compuesto de goma desarrollado 
para aplicación en servicios 90% 
fuera de carretera, donde la 
severidad es más grande, pero se 
recomienda fuertemente una 
velocidad máxima de 60 km/h.
Bloques de rodamiento no laminados 
di�cultan la retención de piedras.
Los hombros cuadrados y no 
alineados, con ranuras anchas, 
ofrecen tracción y kilometraje en
terrenos severos.
Protectores de surco auxilian la 
protección de la carcasa.

CÓDIGO ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

TAMAÑOS DE LLANTAS
RECOMENDADOS

401142
401143
401144
401145
401146

215
225
235
241
250

18,0
18,0
18,0
18,0
18,0

10.00R - 11R - 11.00R - 12R
10.00R - 11R - 11.00R - 12R

11.00R - 12R - 275
12.00R - 13R - 275 - 295

12.00R - 13R - 13.00R - 295
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Ancho de sección de la llanta, en 
milímetros o pulgadas. 
Relación de aspecto. 
Construcción radial (R=Radial). 
Diámetro de la llanta (pulgadas). 
Índice de carga para montaje simple 
(ver tabla pág. 38). 
Índice de carga para montaje dual 
(ver tabla pág. 38). 
Símbolo de velocidad (ver tabla pág. 
38). 
Índice de carga alternativo, para una 
velocidad alternativa.
TWI – Indicador de desgaste máximo 
de la banda de rodamiento. 
Número de homologación de la 
Comunidad Europea (ECE). 
Fecha de fabricación (Ej. 2008 es 
semana 20 del año 2008).
Código de manufactura DOT. Indica 
que la llanta cumple con todas las 
regulaciones del “Department of 
Transportation” de Norteamérica. 
Indica que cumple con normas de 
ruido de la Comunidad Europea(ECE).

01. –

02. –
03. – 
04. –
05. –

06. – 

07. – 

08. –

09. – 

10. –

11. –

12. –

13. – 

02

Marcaje de llantas radiales

Dimensiones de la llanta

Las dimensiones básicas de la llanta se explican a continuación: 

Diámetro exterior:
Es el diámetro de la llanta sin carga, montado en la llanta recomendada e inflando 
a la presión recomendada.
 
Ancho de sección (SD): 
Es el ancho de la sección de la llanta inflada y sin carga, sin incluir letras o 
decoraciones del lateral. 

Alto de sección (SH): 
Es la distancia desde el asentamiento de la pestaña hasta la línea central de la 
banda de rodamiento, con la llanta inflada. 

Radio estático con carga (SLR): 
Es la altura desde la superficie de la carretera hasta el centro del eje, bajo 
condiciones de carga y presión de inflado nominales. 

Espacio mínimo entre duales: 
Es la distancia mínima recomendada entre las líneas del centro de dos llantas 
montadas en dual, para evitar que se rocen entre ellas. 

Relación de aspecto: 
Es la altura de sección (SH), expresada como porcentaje del ancho de sección 
(SD).
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Dimensión vs presión de carga
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Variación de la carga en función de la velocidad
La tabla abajo descrita demuestra la relación en la cual es posible transportar más peso que el especificado 
por el índice de carga estampado en la llanta. En la siguiente página se anexa un ejemplo de esta relación.

F=80 G=90 J=100 K=110 L=120 M=130 L=120 M=130

ESTATICO + 150 +150,0 +150,0 +150,0 +150,0 +150,0 +110,0 +110,0
5 + 110 +110,0 +110,0 +110,0 +110,0 +110,0 +90,0 +90,0
10 + 80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +75,0 +75,0
15 + 65,0 +65,0 +65,0 +65,0 +65,0 +65,0 +60,0 +60,0
20 +50,0 +50,0 +50,0 +50,0 +50,0 +50,0 +50,0 +50,0
25 + 35,0 +35,0 +35,0 +35,0 +35,0 +35,0 +42,0 +42,0
30 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +35,0 +35,0
35 +19,0 +19,0 +19,0 +19,0 +19,0 +19,0 +29,0 +29,0
40 +15,0 +15,0 +15,0 +15,0 +15,0 +15,0 +25,0 +25,0
45 +13,0 +13,0 +13,0 +13,0 +13,0 +13,0 +22,0 +22,0
50 +12,0 +12,0 +12,0 +12,0 +12,0 +12,0 +20,0 +20,0
55 +11,0 +11,0 +11,0 +11,0 +11,0 +11,0 +17,5 +17,5
60 +10,0 +10,0 +10,0 +10,0 +10,0 +10,0 +15,0 +15,0
65 +7,5 +8,5 +8,5 +8,5 +8,5 +8,5 +13,5 +13,5
70 +5,0 +7,0 +7,0 +7,0 +7,0 +7,0 +12,5 +12,5
75 +2,5 +5,5 +5,5 +5,5 +5,5 +5,5 +11,0 +11,0
80 0 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0 +10,0 +10,0
85 -3,0 +2,0 +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 +8,5 +8,5
90 -6,0 0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +7,5 +7,5
95 -10,0 -2,5 +1,0 +1,0 +1,0 +1,0 +6,5 +6,5

100 -15,0 -5,0 0 0 0 0 +5,0 +5,0
105 -8,0 -2,0 0 0 0 +3,75 +3,75
110 -13,0 -4,0 0 0 0 +2,5 +2,5
115 -7,0 -3,0 0 0 +1,25 +1,25
120 -12,0 -7,0 0 0 0 0
125 0 -2,5 0
130 0 -5,0 0
135 -7,5 -2,5
140 -10,0 -5,0
145 -7,5
150 -10,0

Velocidad
(km/h) *(1)

CARGAS MENOR A 1.450 KG / LLANTA *(3)

SÍMBOLO DE VELOCIDAD *(2)

TODAS LAS CAPACIDADES DE CARGA *(3)

SÍMBOLO DE VELOCIDAD *(2)

CARGAS MAYOR A 1.500 KG / 
LLANTA *(3)

SÍMBOLO DE VELOCIDAD *(2)
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Variación de la carga en función de la velocidad

Es posible transportar más peso que el determinado por el índice de carga de la llanta, a medida que se 
disminuye la velocidad máxima de operación determinada por el símbolo de velocidad.

EJEMPLO: LLANTA 295/80R22.5 G658 152/148L

Según determina la descripción del servicio, cada llanta puede transportar hasta 3.550 Kg. (índice de 
carga 152) cuando es montada en sencillo y hasta 3.150 g. (índice de carga 148) cuando es montada 
en dual, respetando la velocidad máxima de 120 Km/h (símbolo de velocidad L), inflada a presión de 
125 Lbs. (Conforme a la tabla de presión aire).
Utilizándose la tabla de variación de carga en función de velocidad, consultando la columna 
correspondiente al símbolo de velocidad de la llanta (L=120), se verifica que si disminuimos la 
velocidad máxima de operación a 60 Km/h (línea de velocidad = 60), se puede incrementar la carga 
máxima incidente en cada llanta en un 10%.
Respetando la misma presión de 125 Lbs y la velocidad máxima de 60 Km/h, cada llanta soportará una 
carga máxima incidente de:

>> 3950 Kg cuando es montada en sencillo (3550 Kg incrementados en un 10%).
>> 3465 Kg cuando es montada en dual (3150 Kg incrementados en un 10%).

NOTA:

A) Llantas tipo convencional y radial hasta capacidad de carga “F” y milimétricos usar columna 
L=120(12PR).

B) Llantas tipo convencional y radial capacidad de carga “G” y mayores (14 PR), radiales sin neumático, 
convencionales y radiales de base ancha usar la columna J=100.

*(1) Velocidad (Km/h): se considera para aplicación de la tabla anterior, como la velocidad máxima que 
el vehículo es capaz de desarrollar a plena carga.

*(2) Símbolo de velocidad (Km/h): indica la velocidad que la llanta puede soportar a una determinada 
carga, conforme a su aplicación.

*(3) Valores de carga en Kg/llanta utilizada en montaje sencillo.
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Índice de carga
Determina la carga máxima que una llanta puede soportar (vehículo + carga transportada) a la presión de aire correcta. 
Consulte en la tabla de informaciones técnicas de cada llanta de esta guía de aplicaciones, para saber el índice de carga de 
cada llanta cuando es montada en ejes sencillos o duales.

IC Kg IC Kg IC Kg IC Kg IC Kg IC Kg
80 450 100 800 120 1.400 140 2.500 160 4.500 180 8.000
81 462 101 825 121 1.450 141 2.575 161 4.625 181 8.250
82 475 102 850 122 1.500 142 2.650 162 4.750 182 8.500
83 487 103 875 123 1.550 143 2.725 163 4.875 183 8.750
84 500 104 900 124 1.600 144 2.800 164 5.000 184 9.000
85 515 105 925 125 1.650 145 2.900 165 5.150 185 9.250
86 530 106 950 126 1.700 146 3.000 166 5.300 186 9.500
87 545 107 975 127 1.750 147 3.075 167 5.450 187 9.750
88 560 108 1.000 128 1.800 148 3.150 168 5.600 188 10.000
89 580 109 1.030 129 1.850 149 3.250 169 5.800 189 10.300
90 600 110 1.060 130 1.900 150 3.350 170 6.000 190 10.600
91 615 111 1.090 131 1.950 151 3.450 171 6.150 191 10.900
92 630 112 1.120 132 2.000 152 3.550 172 6.300 192 11.200
93 650 113 1.150 133 2.060 153 3.650 173 6.500 193 11.500
94 670 114 1.180 134 2.120 154 3.750 174 6.700 194 11.800
95 690 115 1.215 135 2.180 155 3.875 175 6.900 195 12.150
96 710 116 1.250 136 2.240 156 4.000 176 7.100 196 12.500
97 730 117 1.285 137 2.300 157 4.125 177 7.300 197 12.850
98 750 118 1.320 138 2.360 158 4.250 178 7.500 198 13.200
99 775 119 1.360 139 2.430 159 4.375 179 7.750 199 13.600

Determina la velocidad máxima a la que la llanta puede ser sometida con la carga máxima  correspondiente a su índice de 
carga, en las condiciones de servicio especificadas por el fabricante de llantas. Consulte la tabla de informaciones técnicas 
de cada llanta de esta guía de aplicaciones para saber el símbolo de velocidad de la llanta.  

Ejemplo
152- índice de carga para montaje sencillo, que corresponde a una carga máxima incidente en la llanta de 3.550 Kg, inflada 
a presión de 125 Lbs (conforme a la tabla de presión de aire), sometido a velocidad máxima L= 120 Kg/h.
148- índice de carga para montaje en dual, que corresponde a una carga máxima incidente en el caucho de 3.150 Kg, 
inflada a   presión de 125 Lbs (conforme a la tabla de presión de aire), sometido a velocidad máxima L= 120 Kg/h.

Ejemplo
L: Símbolo de velocidad que corresponde, conforme a la tabla, a velocidad máxima de 120 Km/h que una llanta puede.

A1 5 A5 25 B 50 F 80 L 120 Q 160
A2  A6 30 C 60 G 90 M 130 R 170
A3 15

10
A7 35 D 65 J 100 N 140 S 180

A4 20 A8 40 E 70 K 110 P 150 T 190

Símbolo de 
velocidad

Velocidad 
(km/h)

Símbolo de 
velocidad

Velocidad 
(km/h)

Símbolo de 
velocidad

Velocidad 
(km/h)

Símbolo de 
velocidad

Velocidad 
(km/h)

Símbolo de 
velocidad

Velocidad 
(km/h)

Símbolo de 
velocidad

Velocidad 
(km/h)

Símbolo de velocidad
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Serie 600 / Ventajas comparativas

Exclusivas soluciones GOODYEAR
para el ciclo completo de las llantas

70%
*De acuerdo con pruebas internas

Llanta serie anterior

Llanta con tecnología
DuralifeTM

80%

90%

100%

110%

120%

90%
*De acuerdo con pruebas internas

Llanta serie anterior

Llanta con tecnología DuralifeTM

+ High Enlongation Wire

95%

100%

105%

110%

115%

La llanta G658 ha recorrido hasta un 18% más en 
comparación con la llanta equivalente de la serie anterior 
en su primera vida.*

Rendimiento de las llantas con la tecnología DuralifeTM

La llanta ha recorrido en promedio 13% más en 
comparación con la llanta equivalente de la serie anterior 
en du primera vida.*

Rendimiento de las llantas 686 MSS con la tecnología DuralifeTM

60%
*De acuerdo con pruebas internas

Llanta serie anterior

Llanta con tecnología
DuralifeTM

80%

100%

120%

140%

160%

90%
*De acuerdo con pruebas internas

Llanta serie anterior

Llanta con tecnología DuralifeTM

+ High Enlongation Wire

95%

100%

105%

110%

115%

Ofrece un rendimiento hasta un 46% más en 
reencauchabilidad en comparación con la serie 
anterior.*

Reencauchabilidad de las llantas con la tecnología DuralifeTM

Mejora en promedio un 7% con respecto al producto 
tradicional en la misma aplicación de servicio mixto.*

Construcción de llantas de servicio mixto con High Elongation Wire 
mejora los índices de reencauchabilidad

Además de la tecnología y productos innovadores, Goodyear ofrece soluciones 
diferenciadas a lo largo de la vida de sus llantas.
1. La mayor red de distribuidores: Centro de servicios especializados con la 
atención especial para las llantas de su flota.

2. Servicio y un apoyo sin precedentes: Garantía, asistencia técnica completa y 
cursos de capacitación para la correcta elección de llantas, para aplicaciones 
específicas con el fin de obtener el mejor rendimiento de sus llantas.

3. Herramientas y software exclusivo para la gestión de las llantas: Sistemas de 
control y software de monitoramiento que acompañan el desempeño de toda la 
vida útil de las llantas.

4. La avanzada tecnología de reencauche: Los reencauchadores autorizados 
Goodyear (GARs) ofrecen productos, procesos y sistemas para prolongar la vida de 
sus llantas y reducir sus costos por kilómetro.

www.goodyear.com.co
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Es un estudio que consiste en verificar, al mismo tiempo, las condiciones de operación y de mantenimiento de las llantas 
y de los vehículos por una muestra representativa de la flota. El tamaño sugerido de la muestra es en torno del 20% de los 
vehículos de la flota. Sin embargo, en flotas pequeñas, por ejemplo, de 50 vehículos, el porcentaje podrá ser mayor, 
mientras que en flotas mayores (más de 300 vehículos), bastará analizar una muestra razonable (aproximadamente 40 
vehículos).

a) En el comienzo de un programa de soporte a la flota, para el conocimiento de la calidad del proceso del departamento 
de llantas (calibración, montaje y desmontaje de llantas, control de llantas, almacenamiento).
b) Después de un periodo, como análisis y comprobación de las mejoras implementadas, conforme apuntamos en los 
reportes anteriores y planificar la siguiente en la ejecución.
c) Cuando en los Boletines de Orientación Técnica (BOT's) sucesivos muestren alguna recurrencia de ciertas 
irregularidades, mostrando una tendencia mayor para que a determinada irregularidad deba corregirse y requiera de  una 
atención especial.

a) El estado de mantenimiento de la flota.
b) Una demostración de las oportunidades de ganancias y reducción de 
costos.
c) La necesidad de implementar un plan para demostrar cómo nuestro 
soporte puede contribuir a la flota.

02

1. DEFINICIÓN

3. QUÉ SE PUEDE DEMOSTRAR

2. CUÁNDO SE APLICA

20%
FLOTA
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4.1 Herramientas y Accesorios

4. RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS

Crayón o lápiz plata
Tabla de notas
Cámara fotográfica
Protector de oídos
Guantes
Formatos
Pluma o lápiz

Pinzas quita seguros
Pinzas de punta
Sacador de válvula
Desarmador
Medidor de profundidad
Manómetro
Zapatos de seguridad

Datos de registros
Marca y modelo del vehículo
Número económico y/o placa
Odómetro / Hubodómetro
Medida de la llanta
Diseño de la llanta
Marca
Serie DOT
Número de la llanta
Posición de la llanta en el vehículo
Condición o vida de la llanta: original 
o renovada (0/R)
Presión de inflado
Irregularidades encontradas (llantas, 
rines, vehículo - mecánica)

4.2. Diligenciar formatos para recolección de datos
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4.3 Examinar detalladamente (Observación)

02

a) Banda de Rodamiento
Cortes
Perforaciones
Características de desgaste (irregular, excesivo, etc.)
Con arrancamientos y/o picoteada
Contaminación
Arrastre
Separaciones
Uso inadecuado
Reparaciones

b) Costado
Número de reencauches
Cortes y compresiones causados por:
 - Objetos entre llantas en montaje dual
 - Contacto entre ambas llantas de un      
   montaje  dual (cacheteo)
Cortes ocasionados por objetos filosos
Daños causados por marcaje inadecuado del 
número económico
Contaminación
Protuberancias y depresiones
Grietas circunferenciales
Roturas y/o rajaduras

c) Pestañas
Deterioros o rupturas
Sobrecarga
Baja presión
Montaje o desmontaje inadecuado
Rin inadecuado
Temperatura alta (cristalización o baquelización)
Contaminación

d) Diferentes tipos de rines
Grieta entre los agujeros
Verificación del off-set
Daños y abolladuras
Contaminación
Pintura
Soldaduras
Contrapeso de balanceo
Grieta entre los radios (radios de rueda)
Tuercas o birlos rotos o faltantes
Ensamble excéntrico

a
b

c
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e) Montaje de la llanta
Uso de herramientas y lubricantes adecuados.
Marcaje del número económico.
Rines y llantas compatibles (sencillo y dual).
Centrado de llanta y rin (línea GG).
Centrado del rin en el vehículo.
Espaciamiento especificado (dual).
Espaciador especificado (dual).
Centrado de válvula (tipo con cámara).
Acceso y la posición de la válvula de la llanta interna 
(dual); así como contar con sus tapas.
Ajuste de tuercas.
Tuerca faltante.
Varias combinaciones en el mismo eje:
 - Radiales X diagonales
 - Medidas diferentes X equivalentes
 - Nuevas X usadas X reencauchadas
 - Series distantes entre sí
 - Diseños diferentes
 - Fabricantes diferentes

f) Presión de inflado
Calibración de los manómetros de la flota con el 
manómetro maestro.
Medición de las presiones existentes.
Verificación de las condiciones de las válvulas 
(acceso, posición, longitud, tapas, fugas).
Calibración de los sistemas de control automático 
de presión.

g) Condiciones mecánicas de los vehículos
Hules de las terminales del eje.
Rodamientos de las terminales del eje.
Suspensión, resortes, amortiguadores, bujes, juntas.
Frenos (fugas).
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a) Utilizar las informaciones para la elaboración de los BOT´s adecuados al tamaño de la muestra.
b) Emitir obligatoriamente los BOT´s para cada vehículo de la muestra considerando todos los puntos de apoyo del vehículo 
(de acuerdo a la configuración).
c) Hacer análisis de geometría vehicular de acuerdo con los hallazgos detectados en los BOT's.
d) Hacer registros fotográficos de los hallazgos positivos y/o negativos de las condiciones operacionales de la flota.

h) Reparación de llantas y talleres
Instalación y organización (layout).
Tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo).
Procedimientos de montaje y desmontaje.
Compresor de aire.
Jaula de protección (EPI).
Máquinas y herramientas.

i) Aspectos generales de la flota
Almacenamiento de las llantas (estantes, estibas, 
organización)
Patio (limpieza, condiciones peligrosas)
Rutas (carreteras, autopistas, topografía, condiciones 
adversas)

5. INSTALACIONES, PROCEDIMENTOS Y PRUEBAS NECESARIAS

a

b

c
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Se trata de la etapa más importante de la visita, pues las informaciones de los reportes deberán ser presentadas de tal 
forma que el cliente entienda y acepte:
a) Debe ser gráficamente claro y objetivo, como ejemplo a seguir un reporte resultado del análisis de flota asistido por el 
software Tire Track.

b) Debe presentar las principales causas de salida de las llantas de 
servicio, preferentemente con gráficos coloridos, de forma positiva y 
proactiva, como una oportunidad de mejoría en una eventual crítica.

c) Debe ser complementado con un plan de acción para prevención de 
las causas que provocaron la salida de las llantas antes de lo debido, con 
un cronograma que contemple actividades necesarias, tales como:

Entrenamiento a conductores y mecánicos.
Implementación de mejorías al sistema actual de mantenimiento (llantas 
y mecánica).
Implementación de mejoría al sistema de control de llantas.
Orientación sobre las condiciones generales del área de llantas, patio, 
rutas, etc.

d) Con atención especial a las oportunidades comerciales que surgieran.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis metus vitae metus interdum sagittis. Sed at dolor nibh. 

Phasellus nec fringilla magna. Duis ligula elit, pharetra sed dignissim eu, lobortis sit amet leo. Donec posuere risus nec metus 

pellentesque tempor. Nunc nec leo nec sem venenatis scelerisque faucibus eget velit. Nam cursus quis diam ac eleifend. 

Aenean in risus dignissim eros rhoncus egestas lacinia feugiat ligula. Fusce ultricies odio at facilisis auctor. Etiam tellus est, 

consequat eu sapien nec, faucibus tincidunt lorem. Curabitur eu porttitor lectus. Mauris vitae rhoncus ligula. Proin non vehicula 

metus. Etiam malesuada risus eget nisi adipiscing, eu volutpat ante elementum. Phasellus a dui quis neque condimentum 

venenatis. Integer adipiscing placerat leo, dictum bibendum nisi malesuada id.

Fusce tincidunt lorem dolor, id condimentum lorem posuere ut. Pellentesque dignissim odio eu metus dapibus, sit amet suscipit 

urna eleifend. Ut eget dapibus lorem, vitae rutrum eros. Aliquam ultrices tortor odio, ut consectetur nulla rhoncus ac. Maecenas 

ac nulla diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla ullamcorper 

tristique massa, id venenatis velit elementum sit amet. Sed a accumsan ligula, eget gravida nibh.

Nunc porttitor ligula vitae venenatis sodales. Donec a nulla at diam faucibus rutrum facilisis ac tortor. Phasellus eget facilisis 

felis, vitae vestibulum eros. Phasellus ut congue magna. Nulla hendrerit nunc et risus mattis, id ultrices purus scelerisque. 

Fusce nec quam posuere, tincidunt nisl eget, rhoncus enim. Suspendisse venenatis arcu ac diam tristique aliquet.
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¿CUÁNDO UTILIZAR UN BOT?

• Debe ser utilizado para detectar las 
condiciones de uso de las llantas.

• Aumentar el nivel de conocimiento 
sobre las condiciones de operación de 
la flota (ruta, mantenimiento, tipo de 
servicio).

• Detectar los problemas causados por 
mal mantenimiento mecánico y de 
operación.

• Profundímetro
• Linterna
• Alicate universal
• Alicate de trava
• Máquina fotográfica 

digital
• Libreta de apuntes
• Software adecuado
• Tiza amarilla
• Chaleco reflectivo

• Guantes de seguridad
• Gafas de seguridad
• Zapatos de seguridad 

con puntera de acero
• Casco 
• Formularios de 

inspección 
• Bolígrafo
• Manómetro de presión

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

DE ORIENTACIÓN TÉCNICA
BOLETÍN 
Es un chequeo que permite verificar 
las condiciones de la llanta.
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PROCEDIMIENTOS

Procedimiento para el inicio 
de toma de datos:

Análisis de la llanta: inspeccionar la llanta en el siguiente orden, 
observando las características de la situación en cada una de sus partes:

Banda de rodamiento:

• Cortes
• Perforaciones
• Desgaste irregular
• Desgaste excesivo
• Arrancamientos y 

picotamientos
• Contaminación
• Arrastre
• Separaciones

- Por problemas de uso 
inadecuado

- Por problemas de 
construcción

- Por problemas de 
reparaciones

• Otras causas de 
separaciones

Costados

• Número de reparaciones
• Cortes y daños causados 

por:
- Objetos entre duales
- Rozamiento entre llantas 

apareadas
- Objetos cortantes 

• Daños causados por 
marcación inadecuada

• Contaminación
• Protuberancias o hérnias 
• Grietas circunferenciales
• Rupturas o rajaduras
• Mal asentamiento en el 

montaje de acuerdo a 
línea GG

Pestañas

• Daño en pestaña causado 
por:
- Montaje / desmontaje 

inadecuados
- Rin
- Alta temperatura
- Contaminación
- Mal apareamiento con 

rines en dimensiones no 
recomendadas

- Otras fallas

• Nombre de la flota
• Nombre del asesor
• Fecha
• Modelo del  vehículo
• Número del vehículo y/o 

placa

• Kilometraje
• Dimensión de las llantas
• Diseño de las llantas
• Marca de las llantas
• Banda original/reencauchada
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Análisis del Rin: 

Rin de disco sin cámara 

• Grietas entre agujeros
• Verificación de off set
• Contaminación
• Pintura
• Soldaduras
• Contrapeso de balanceo

Rin de disco con cámara (dos o tres piezas)

• Grietas entre agujeros
• Verificación de off set
• Contaminación
• Pintura
• Soldaduras
• Contrapeso de balanceo
• Espaciamiento de anillo extraible
• Compatibilidad entre el tamaño del anillo que 

bloquea y el anillo móvil con relación al tamaño 
del aro

• Posicionamiento del anillo de bloqueo y el anillo 
móvil

• Centralización de la válvula en el rin con 
cámara

Montaje duales

• Montaje de rines y llantas compatibles
• Espaciamiento de acuerdo a lo especificado 

(ALAPA, ETRTO)
• Anillo espaciador de acuerdo con lo 

especificado 
• Tolerancia entre tamaños, diámetros y 

circunferencias de acuerdo a lo especificado
• Centralización de la válvula en rin con 

neumático
• Posición de la válvula en la llanta interna 

(acceso)
• No mezclar:

- Radiales X Diagonales
- Medidas diferentes X Equivalentes
- Nuevas X Usados X Reencauchadas 
- Diseños diferentes
- Fabricantes diferentes

Manzana de fijación en el eje:

- Tuerca faltante 
- Prisionero quebrado
- Prisionero faltante

Verificación 
de presión de inflado: 

• Calibración de manómetros de la flota con el 
manómetro patrón

• Verificar la temperatura de las llantas antes de 
tomar (deben estar frías)

• Evitar la sangría (retirar aire en caliente) 
• Verificación del buen funcionamiento de las 

válvulas
• Tipo de tapa utilizada (plástica, metálica o sin 

tapa)
• Posición de la válvula
• Fugas de aire
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis metus vitae metus interdum sagittis. Sed at dolor nibh. 

Phasellus nec fringilla magna. Duis ligula elit, pharetra sed dignissim eu, lobortis sit amet leo. Donec posuere risus nec metus 

pellentesque tempor. Nunc nec leo nec sem venenatis scelerisque faucibus eget velit. Nam cursus quis diam ac eleifend. 

Aenean in risus dignissim eros rhoncus egestas lacinia feugiat ligula. Fusce ultricies odio at facilisis auctor. Etiam tellus est, 

consequat eu sapien nec, faucibus tincidunt lorem. Curabitur eu porttitor lectus. Mauris vitae rhoncus ligula. Proin non vehicula 

metus. Etiam malesuada risus eget nisi adipiscing, eu volutpat ante elementum. Phasellus a dui quis neque condimentum 

venenatis. Integer adipiscing placerat leo, dictum bibendum nisi malesuada id.

Fusce tincidunt lorem dolor, id condimentum lorem posuere ut. Pellentesque dignissim odio eu metus dapibus, sit amet suscipit 

urna eleifend. Ut eget dapibus lorem, vitae rutrum eros. Aliquam ultrices tortor odio, ut consectetur nulla rhoncus ac. Maecenas 

ac nulla diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla ullamcorper 

tristique massa, id venenatis velit elementum sit amet. Sed a accumsan ligula, eget gravida nibh.

Nunc porttitor ligula vitae venenatis sodales. Donec a nulla at diam faucibus rutrum facilisis ac tortor. Phasellus eget facilisis 

felis, vitae vestibulum eros. Phasellus ut congue magna. Nulla hendrerit nunc et risus mattis, id ultrices purus scelerisque. 

Fusce nec quam posuere, tincidunt nisl eget, rhoncus enim. Suspendisse venenatis arcu ac diam tristique aliquet.

Verificar cualquier irregularidad que comprometa la vida útil de las llantas, 
consecuentemente con la seguridad de los pasajeros, avisar inmediatamente a la 
persona responsable para que sean tomadas las acciones necesarias.

Ingresar la información recogida en el software de seguimiento de la flota (DEC): 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
PARA DUEÑO DE LA FLOTA

Hacer las recomendaciones necesarias para minimizar los 
problemas y aumentar la vida de la llanta.

Presentar al cliente las situaciones encontradas y mostrar 
los casos de irregularidades, recomendar las acciones a 
tomar para las soluciones que requiera la flota.

• Exponer una muy buena presentación visual del trabajo 
realizado:
- Buena impresión del trabajo. 
- Información y gráficos claros y objetivos.
- Presentar los datos más relevantes de forma objetiva.

• Estar atento a las oportunidades comerciales que se 
puedan presentar.

• Informar las soluciones presentadas a otras personas 
involucradas en el proceso, resaltando los beneficios 
específicos para la flota.

Establecer un cronograma para la realización de un nuevo 
trabajo con el objeto de identificar las mejoras 
alcanzadas o pendientes que puedan existir.

Si durante la elaboración del boletín técnico, se detecta 
un alto índice de irregularidades, se debe de ir a la flota y 
sugerir un análisis completo de la flota.

HABILIDADES NECESARIAS (FORMACIÓN)

• Conocimientos fundamentales de 
capacidad de carga en las llantas.

• Fundamentos de capacidad de 
carga de las llantas.

• Guía de aplicación de la carga en 
las llantas.

• Línea de productos.
• Características y ventajas.
• Analista de garantía.
• Servicio técnico a flotas
• Reencauchabilidad.
• RPN
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OBJETIVO

• Garantizar precisión y calidad en las prestación de servicios de pesaje realizados para el personal de 
campo.
• Estandarizar  y orientar cual es el correcto procedimiento de pesaje del vehículo estáticamente.
• Prevenir daños a equipos así como garantizar la integridad y conservación de las básculas utilizadas 
en servicio de campo.

1. DEFINICIÓN

Es una actividad que consiste en medir el peso total 
por eje del vehículo para:

• Determinar una presión de inflado correcta de las 
llantas en función de la carga.
• Determinar la correcta distribución de la carga.
• Adicionalmente, verificar las condiciones de 
funcionamiento de la suspensión, especialmente de 
la suspensión neumática.

2. CUÁNDO SE APLICA

a) Cuando hay dudas sobre la carga transportada.
b) Cuando hay problemas relacionados con la 
presión (alta/baja), indicios de sobrecarga, 
desgaste irregular.
c) Cuando hay una solicitud por parte de la flota.

3. QUÉ PUEDE CORREGIR EL PESAJE

a) La presión de inflado de las llantas.
b) La distribución correcta de la carga en el 
vehículo.
c) La presión de aire de las 2 bombonas de 
suspensión neumática a fin de conseguir una 
distribución correcta de peso entre los diferentes 
ejes del vehículo.

Alta presiónBaja presión
Presión correcta
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4. RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS

   4.1  Máquinas, herramientas y accesorios 

a) Báscula portátil
b) Plataforma niveladora
c) Formato para recoger los datos
d) Equipo de protección personal

5. ELABORACIÓN DEL REPORTE

a) Imprimir el formulario para registrar los datos.
b) Ingresar los datos en las planillas Go to Fleet y colocar las observaciones con las situaciones 
encontradas, acompañadas de las presiones recomendadas en función de la carga encontrada.

   4.2 Procedimiento

a) Un técnico no debe maniobrar el vehículo.
b) Obedecer todas las recomendaciones de seguridad.
c) El piso de operación debe ser plano y nivelado.
d) Las presiones de inflado de todas las llantas deben estar 
calibradas.
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c) Ejemplo de reporte de pesaje utilizando las planillas Go to Fleet

Es la etapa más importante de la visita, pues la 
información de estos informes deben ser 
presentadose de tal forma que el cliente entienda 
y acepte las recomendaciones.

a) Gráficamente debe ser claro y objetivo.
b) Presentarlo directamente a las personas 
responsables de la toma de decisiones de la flota.
c) Mostrar la situación encontrada de la carga 
como una oportunidad de mejora  del proceso.
d) Se debe realizar un plan de acción para 
prevenir esta situación, con seguimiento mensual.

DEFINICIÓN
BÁSCULA
• Dimensiones: 100 X 4 X 40 cm aprox.
• Área activa: 66 X 38 cm (12 Kg/cm2) aprox.
• Peso: 17 Kg
• Alto: 17 mm
• Límite de Carga: 10.000 Kg
• División de escala: 50 Kg
• Límite permitido de carga por unidad de área 
activa: 24 Kg/cm2
• Temperatura de operación: 20°C - 60°C

• Operación, piso firme y nivelado
• Error máximo de medida: 0,2% a 0,5%

BANDAS - TAPETES

• Es recomendado colocar la banda de la misma 
altura o espesor de la báscula en el punto de 
apoyo opuesto al de báscula, con el propósito de 
eliminar el efecto de transferencia de carga 
vertical cuando se realiza esta operación.

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME PARA LA FLOTA

7. MANEJO DE LA BÁSCULA
PASO A APSO
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   Báscula estática y dinámica 

La báscula que Goodyear utiliza es un equipo de pesaje estático, esto significa que el usuario tiene 
que esperar a que la carga aplicada este estabilizada y que la aguja de lectura no esté en movimiento. 
La gran ventaja de este sistema es que todos los errores debido a 
las fuerzas dinámicas son eliminados.
La báscula que utilizamos es un equipamiento confiable y eficaz 
desde que sea usada siguiendo los principios básicos de 
utilización; cumpliendo una serie de recomendaciones que 
hacemos en este procedimiento.

   Errores causados por factores externos

1. INCLINACIÓN

Existen dos problemas que afectan el pesaje:

a) Inclinación del Vehículo: es una desviación del centro de gravedad que causa una transferencia de 
carga en sentido a los puntos de apoyo que se encuentran más bajos.
b) Inclinación de la báscula: es una inclinación menor de lo que debería ser la carga incidente, porque 
la báscula solamente registra un componente de la fuerza que incide en el área rectangular de la 
báscula. Este efecto es muy pequeño y a un 5% de inclinación es solo un 0.12% de la medición del 
peso.

Los pesajes en áreas inclinadas muestran diferentes resultados que en un lugar plano y nivelado. La 
siguiente tabla muestra las siguientes desviaciones: 

2. SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO

La carga de la llanta está directamente relacionada a la compresión del resorte de la suspensión, ese 
hecho es de extrema importancia para una mayor precisión en el pesaje de vehículos con 3 o más ejes. 
Los errores ocurren en los casos donde existe un eje más elevado que el otro, resultando en una 
compresión del resorte de la suspensión, como resultado de una compresión del resorte de la 
suspensión. Si el eje de tracción está levantado todo el vehículo está inclinado normalmente, el 
resultado es que la suspensión está expandida debido al hecho de que el centro de gravedad está 
ligeramente desviado (Ver tabla anterior).

Inclinación Peso Bruto Carga del eje Carga de la llanta
Longitudinal 0%
Transversal 0%
Longitudinal 0%
Transversal 0%
Longitudinal 0%
Transversal 0%

AfectadaNo se ve afectada

No se ve afectada No se ve afectada

No se ve afectado

No se ve afectado

Incorrecto Incorrecta Incorrecta

AfectadaAfectada

Afectada Afectada

Peso

Total = 5%

Total > 5%

No se ve afectado

No se ve afectado
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3. INFLUENCIA DE LOS FRENOS

Dependiendo de cómo las fuerzas de reacción son transferidas al chasis del vehículo, los ejes pueden 
estar sobre tensión si el freno no es liberado, después de liberar el freno  el vehículo queda en posición 
normal, porque no hay fricción de la 
suspensión. La influencia de la fricción de la 
suspensión en el pesaje, es semejante a la 
influencia descrita en el ítem anterior 
(deformaciones de los componentes de la 
suspensión).
Para prevenir todos los efectos del freno del 
vehículo, el conducto operador del vehículo 
debe de liberar el freno antes de realizar la 
lectura del peso en la báscula, asegurando 
que el vehículo esté apagado.

Procedimiento recomendado para la 
realización de un pesaje

1. El local de operación debe ser un local de piso firme, consistente y nivelado.

2. El local de pesaje debe también tener el espacio suficientepara que el vehículo pueda ingresar en 
su totalidad. Se recomienda tener un par de básculas alineadas una al lado de otra como lo muestra 
la figura.

3. Use guantes de caucho siempre para manipular 
los tapetes, pues estos pueden tener electricidad 
estática.
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4. Recomendamos utilizar tapetes auxiliares de acuerdo a las siguientes figuras, el no uso de estos 
tapetes puede producir un efecto de un golpe fuerte de la báscula contra el piso, existiendo la 
posibilidad de dañar la báscula.

5. Después de que las básculas estén bien posicionadas, el vehículo estará listo para ser pesado, ver 
la siguiente figura.
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6. Las ruedas del vehículo deben estar alineadas con la plataforma de la báscula de acuerdo con las 
siguientes figuras.
El centro de la llanta debe quedar lo máximo posible alineado con el centro de la báscula.

7. Solicite que el operador mueva el vehículo hacia a delante o hacia atrás según el caso, para 
continuar con el pesaje del resto de ejes del vehículo y/o puntos de apoyo del vehículo registrando 
cuidadosamente los valores medidos por la báscula en el formato correspondiente para dicho 
propósito.

8. Recoja los equipos y los accesorios con cuidado y registre la información en las planillas de Excel 
de Go to Fleet destinadas para este propósito.
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   Consideraciones finales

• El transporte de las básculas deben ser hechas de forma 
vertical, apoyándolas en el piso de manera uniforme y 
sosteniéndolas de agarraderas de la báscula.

• La báscula NO es a prueba de agua, esto quiere decir 
que se debe mantener fuera del alcance de la humedad.

• Limpieza: límpiela con un paño ligeramente húmedo y 
limpio, trate en lo máximo de no usar solventes. 







59ANÁLISIS DE TEMPERATURA

Es un análisis hecho para diagnosticar el efecto de la temperatura transmitida desde el RIM y sistema de frenos hasta el 
neumático (específicamente el área de la pestaña o talón) como consecuencia de una conducción no adecuada del vehículo 
o falta de mantenimiento mecánico.

a) Cuando hay señales evidentes de altas temperaturas en el área de las pestaña o talón.
b) Para saber si existen fugas de aire que causan pérdidas constantes de presión.
c) Cuando en informes de análisis de pila de desechos o llantas fuera de servicio constantemente se presentan evidencias 
de bajas presiones y altas temperaturas en el área de la pestaña o talón que causaron el retiro del neumático de servicio.
d) Para el conocimiento del índice operacional de temperatura de la flota.
e) Para atender una necesidad puntual de la flota. 

a) El índice operacional de temperatura de la flota.
b) Perfil de los conductores de los vehículos en lo que concierne a la utilización de los frenos. (Comparación entre diferentes 
conductores).
c) Identificar los recorridos y condiciones de la carretera que afectan en índice operacional de temperatura.
d) Puntos específicos de algunas rutas que merecen la atención especial en relación al los hábitos de conducción del 
vehículo.
e) Irregularidades o fallas en el sistema de frenos del vehículo o consecuentemente problemas asociados al mantenimiento 
mecánico del vehículo.

02

1. DEFINICIÓN

3. QUÉ PODEMOS MOSTRAR

4.1 Herramientas y accesorios

- Formulario propio y tabla de apoyo
- Pirómetro digital
- Equipos de protección individual y seguridad industrial

4.2. Procedimientos

a) Acompañar los vehículos en diferentes puntos de su recorrido, priorizando situaciones críticas. Ejemplo: después de 
declives acentuados, lugares con tránsito/tráfico excesivo, o sea, situaciones que lleven al conductor del vehículo al uso 
excesivo de los frenos.
b) Obedecer todas las recomendaciones de seguridad, sobre todo, cuando el vehículo esté en recorridos externos (calles / 
carreteras intermunicipales).
c) Seguir los procedimientos técnicos conforme lo determina el departamento de Marketing de Servicios de Goodyear.

4. RECURSOS NECESARIOS

2. CUÁNDO SE APLICA
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a) Usar el formulario de recolección de datos suministrado por el sistema.
b) Registrar los datos recolectados, de acuerdo al sistema que permitirá el reporte de las temperaturas encontradas versus 
la temperatura máxima permitida.
c) Mire a continuación un ejemplo de un reporte de temperatura realizado en el sistema:

5. REGISTRO DE LOS DATOS Y ELABORACIÓN DEL REPORTE

SENSOR DE TEMPERATURA ÁREA DE LA PESTAÑA
- Capacidad para almacenar hasta 4096 mediciones.
- Autónomo registrador de temperatura.
- Mide poco más de 0.5 "de diámetro.
- Muestra intérvalo de 1 a 255 minutos.
- Cubierta durable de acero inoxidable.

TEMPERATURA POR TIEMPO DE EXPOSICIÓN
- En condiciones normales de uso continuo, el área de la pestaña no debe exceder de 80°C.
- En uso prolongado de frenos, la temperatura no debe exceder de 100°C por 60 minutos.
- En frenadas de emergencia, la temperatura no debe exceder de 130°C por 10 minutos.
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PROGRAMACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA
PASO N°1
Se coloca a presión el sensor de temperatura en el recibidor de la USB.

PROGRAMACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA
PASO N°2
Se inserta en el puerto USB del computador para su programación.

03
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1 2

3

4

PASOS PARA LA PROGRAMACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA
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5

6

7
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DESACTIVAR

FRECUENCIA TOMA DE DATOS

MINUTOS RESTANTES
AL INICIO DE

TOMA DE DATOS

SALIR
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aire

Llanta
Drop

Center

Tambor de
frenos

TRANSFERENCIA DE CALOR

Por primera ley de termodinámica la temperatura del 
rin tiende a ser igual a la de la fuente de calor, o sea 
la del tambor (intercambio de los tres sistemas: 
tambor, aire, rin-llanta); la transferencia es mayor 
cuando la rueda está quieta, a medida que la rueda 
gira el intercambio de aire entre tambor y rin 
refrigera-convección; esto genera una diferencia 
térmica entre el Drop Center y la pestaña del rin (por 
la cercanía a la fuente de calor) siendo mayor en la 
rueda interna.

INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Se limpia la superficie del rin donde se va a instalar el sensor, luego se 
destapan los 2 orificios, se toman cantidades iguales de ambos productos, 
se mezclan hasta que quede uniforme.
Se aplica en el rin y se presiona el sensor sobre el pegante, dejar 3 minutos 
para que seque.
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MEZCLA DE PEGANTE DEL SENSOR DE TEMPERATURA
Se presiona el tubo dual del pegante, con igual cantidad de pegante.

INSTALACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA EN EL RIN
Se limpia la superficie donde se pega el sensor y se presiona unos segundos, luego se retira con un 

destornillador.

BAJAR DATOS DEL SENSOR DE TEMPERATURA
Se coloca a presión el sensor de temperatura en el recibidor de la USB, Paso N°1.

BAJAR DATOS DEL SENSOR DE TEMPERATURA
Se inserta en el puerto USB del computador para bajar los datos, Paso N°2.
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Se trata de la etapa más importante de la visita, pues aquí se presentan las informaciones relevantes para el cliente de tal 
forma que el cliente entiende:

a) Debe ser presentado de forma gráfica, clara y objetiva.

b) Deben estar involucradas las personas del área técnica responsables por el mantenimiento, personal de compras y/o 
líderes de opinión dentro de la flota.

c) Se deben presentar los datos de temperatura recolectados en campo con las observaciones del análisis.

d) Se debe realizar un plan de acción para prevención de altas temperaturas de tal forma que se eviten pérdidas prematuras 
de las carcasas junto con un cronograma que contemple las actividades necesarias tales como: 

- Entrenamiento a conductores de vehículos, mecánicos y responsables por el mantenimiento de los neumáticos dentro de 
la flota.

- Implementación o mejoras del sistema actual de mantenimiento de frenos.

e) Atención a las oportunidades comerciales que surjan al respecto, recuerden que este servicio de consultoría también 
puede ser cobrado. 

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA FLOTA
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- Tiza
- Chaleco de seguridad
- Guantes de seguridad
- Gafas de seguridad
- Zapatos de seguridad con puntera metálica
- Tabla de apuntes
- Formularios
- Lápiz

¿CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR UN ANÁLISIS DE DESECHOS?

- Debe ser utilizado para detectar las principales causas de remoción de llantas fuera de servicio.
- Detectar los problemas causados por mal mantenimiento mecánico y de operación.
- Hacer levantamiento sobre las profundidades remanentes de las llantas y realizar proyecciones, 
verificando si los problemas fueron corregidos. 

- Hacer recomendaciones para minimizar los problemas verificados y aumentar la vida útil de las 
llantas.

- Conocer el costo/km real de la flota.
- Obtener el indicador de reencauche real de la flota.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

RECICLAJE
DE RESIDUOS

- Lezna
- Cuchillo afilado
- Profundímetro digital
- Linterna
- Alicate universal
- Cámara fotográfica digital
- Libreta de apuntes
- Software adecuado
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PROCEDIMIENTOS

- Procedimiento inicial de un formulario para 
recolectar los datos finales del trabajo:

• Nombre de la flota
• Nombre del asesor
• Fecha
• Medida
• Diseño
• Marca
• Serie
• Número interno
• Original o reencauchada
• Profundidad de surco

- Análisis de llanta: inspeccionar la llanta en el 
siguiente orden, observando lo que ocurre en cada 
una de sus partes:

a) Banda de rodamiento
- Cortes
- Perforaciones 
- Desgaste irregular
- Desgaste excesivo
- Arrancamientos o picotamientos
- Contaminación
- Arrastre
- Separaciones
  > Problemas de uso inadecuado
  > Problemas de construcción
  > Problemas de reparaciones
- Otras separaciones

c) Costados
- Número de reparaciones
- Cortes o daños causados por:
  > Objetos entre duales
  > Roce entre duales
  > Guías u objetos cortantes
- Daños causados por marcación interna 
inadecuada

- Contaminación
- Hernias 
- Grietas circunferenciales
- Rupturas o rajaduras

b) Pestañas
- Deterioro o grietas causadas por:
  > Sobrecarga
  > Presión baja
  > Montaje/desmontaje inadecuados
  > Temperatura alta
  > Contaminación

d) Carcasa interna
- Cortes pasantes de banda de rodamiento 
al costado

- Cantidad y tamaño de las reparaciones
- Grietas
- Separaciones
- Daños circunferenciales 
originados por presión baja o 
sobrecarga

a
b

d

c
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- Luego del análisis de la llanta, determinar 
la causa de remoción, utilizando una lista 
prediseñada, como indica en la parte 
inferior: 

• QC – Quiebra de carcasa
• FM – Falla mecánica  
• AJ – Garantía

- De acuerdo al procedimiento, luego de la 
inspección de la llanta, enviarla a la 
planta o distribuidor.

• DA – Daño accidental 
• DV – Dañada por el vehículo
• UI – Uso inadecuado
• FR – Falla en reparación
• FC – Fatiga de carcasa
• AP – Arrancamiento por patinaje
• FR – Falla en banda de reencauche
• DP – Daño en pestaña
• EC – Exceso de calor
• SP – Sobrecarga o baja presión
• AP – Presión alta
• MC – Marcación de calor sobre el límite o 
fuera del lugar especificado.

- Conseguir el kilometraje histórico de la 
flota, con el número interno de cada llanta:

• Kilometraje de la banda original
- Posición eje direccional
- Posición eje de tracción
- Posición eje libre
• Kilometraje recorrido de reencauche
(R1, R2, RN)

- Posición en tracción
- Posición eje libre

- Almacenar y enviar la información obtenida 
en el software de la flota, para su análisis.

• Obtener el mejor desempeño de la carcasa 
en banda original, por posición y tipo de 
servicio.

• Mejor desempeño de carcasa en R1, R2 y 
RN por posición y tipo de servicio

• Mejor desempeño de banda de rodamiento 
en R1, R2 y RN por posición y tipo de 
servicio

• Principales causas de remoción de las 
llantas por posición y tipo de servicio

b c
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PRESENTACIÓN PARA GERENTE – DUEÑO DE LA FLOTA

- Esta es la etapa más importante de la visita, ya que la información contenida en los informes 
deben presentarse de forma clara y objetiva con el fin de llevar a los clientes soluciones que 
reducen sus costos operativos y maximizar el rendimiento de las llantas en la flota.

- Presentar informe de las principales causas de retiro de las llantas, junto con un plan de 
acción, elaborado por el evaluador, con el objetivo de reducir la salida de las llantas en forma 
prematura.
Plan de acción: deberá tener las acciones que serán tomadas con relación al mantenimiento 
de las llantas y la mejor combinación de desempeño entre la carcasa y la banda de 
reencauche:

> Posibles focos: flotas, motoristas, patio, mantenimiento mecánico, rutas y otros.
> Posibles acciones: entrenamiento a operarios, entrenamiento a conductores, monitoreo a 

limpieza de patios, elaboración de acciones en mantenimiento preventivo y correctivo, 
visita y entrenamiento a las plantas de reencauche.

• Mayor esfuerzo en una buena presentación del trabajo.
- Buena impresión del trabajo. 
- Informe y gráficos claros y objetivos.
- Proporcionar información relevante y en forma objetiva.
- Estar atento a las oportunidades comerciales que se puedan presentar.

• Informar las soluciones presentadas a otras personas de la empresa, involucradas en el 
proceso, resaltando los beneficios específicos.

- Después de eso, establecer un calendario para la finalización de una nueva orden de trabajo 
para identificar las mejoras logradas o controversias que aún puedan existir.
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HABILIDADES NECESARIAS (ENTRENAMIENTO)

- Conocimientos fundamentales en capacidad de carga 
en las llantas.

- Guía de aplicación de carga en las llantas.
- Línea de productos
- Características y ventajas
- Analista de garantía
- Servicios técnicos a flotas
- Reencauche
- RPN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis metus vitae metus interdum sagittis. Sed at dolor nibh. 

Phasellus nec fringilla magna. Duis ligula elit, pharetra sed dignissim eu, lobortis sit amet leo. Donec posuere risus nec metus 

pellentesque tempor. Nunc nec leo nec sem venenatis scelerisque faucibus eget velit. Nam cursus quis diam ac eleifend. 

Aenean in risus dignissim eros rhoncus egestas lacinia feugiat ligula. Fusce ultricies odio at facilisis auctor. Etiam tellus est, 

consequat eu sapien nec, faucibus tincidunt lorem. Curabitur eu porttitor lectus. Mauris vitae rhoncus ligula. Proin non vehicula 

metus. Etiam malesuada risus eget nisi adipiscing, eu volutpat ante elementum. Phasellus a dui quis neque condimentum 

venenatis. Integer adipiscing placerat leo, dictum bibendum nisi malesuada id.

Fusce tincidunt lorem dolor, id condimentum lorem posuere ut. Pellentesque dignissim odio eu metus dapibus, sit amet suscipit 

urna eleifend. Ut eget dapibus lorem, vitae rutrum eros. Aliquam ultrices tortor odio, ut consectetur nulla rhoncus ac. Maecenas 

ac nulla diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla ullamcorper 

tristique massa, id venenatis velit elementum sit amet. Sed a accumsan ligula, eget gravida nibh.

Nunc porttitor ligula vitae venenatis sodales. Donec a nulla at diam faucibus rutrum facilisis ac tortor. Phasellus eget facilisis 

felis, vitae vestibulum eros. Phasellus ut congue magna. Nulla hendrerit nunc et risus mattis, id ultrices purus scelerisque. 

Fusce nec quam posuere, tincidunt nisl eget, rhoncus enim. Suspendisse venenatis arcu ac diam tristique aliquet.






