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Schallplatten-Etiketten werden während des Produktionsprozesses starker Hitze ausgesetzt.
Dabei vergilben die Druckfarben auf dem Papieretikett. 
Besonders helle Farbtöne, z. B. Pantonefarben mit 50 % oder mehr Transparent-Weißanteil 
(im Fächer z.B.: Pantone 102 C = Pantone Yellow 50 %; Pantone Trans.WT. 50%) sind starken Veränderungen  

unterworfen; durch Hitzeeinwirkung werden sie dunkler.

Als Hersteller von Schallplattenetiketten haben wir keinen Einfluss auf diese Veränderung.

www.pallas-group.de
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17 cm (7") Schallplattenetikett 

 

                                kleines Mittelloch                                                                                      großes Mittelloch  

 

                                                                 

 

                                              B1                                                                                                                            B2                                               

                                                   

B2) Ø 38 mm 

A) Ø 92 mm

B1) Ø 7mm 

C1)  
5 mm 

C1)  
5 mm 

C1)  
5 mm 

C1)  
5 mm 

C2) 5 mm 

 

D) 3 mm 

C2) 5 mm 

D) 3 mm  

Format: A)    Durchmesser (Stanzmaß) des Etiketts   92 mm 

 

Material: 120 g/qm Spezialpapier 

  B1) Durchmesser (Stanzmaß) des Mittellochs, klein       7 mm  

 

Farbigkeit: 1/0- bis 4/0-farbig   

  B2) Durchmesser (Stanzmaß) des Mittellochs, groß 38 mm 

  C)      Texte 5 mm (C1 / C2) kleiner als Stanzmaße!      

 

 

  D)       3 mm Überfüllung anlegen! 
 

angelieferte
Etiketten: Die Papier-Laufrichtung MUSS auf der Rückseite ersichtlich sein!


