
 
 

TONTRÄGER          Spezifikation für die CD-AUDIO Herstellung 
 
1  A N L I E F E R U N G  

 1.1 DAT-Bänder  (Studio – Bearbeitung erforderlich)  

 1.2  Exabyte 

 1.3 CDR        Diese Tonträger müssen dem Orange-Book und dem 

 1.4  Handels – CD   Red Book entsprechen! 

 1.5  U-Matic-Bänder, PQ codiert – nur nach Absprache! 

 

2  S I C H E R H E I T S  -  H I N W E I S E  
2.1 Den Tonträger EXAKT KENNZEICHNEN  (Firma / Bestellnummer / Titel etc.), damit wir 
  diesen zuordnen können. 

2.2 Trackliste (PQ-Sheet) oder Titelaufstellung mit den Einzelspielzeiten und Gesamtspielzeit 
 muss beiliegen (Kontrolle/Vergleich). 

 2.3 Technische Besonderheiten unbedingt eindeutig vermerken, wie z.B. ISR-Code,  
   Hidden Track, CD-Text usw. 

 2.4 CD-R: verwenden Sie nur qualitativ hochwertige CD-R’s.  

 2.5 Handels-CD: die Rechte für die Vervielfältigung liegen Ihnen vor. 

 
3  T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N  

 3.1 SPIELZEITEN inkl. Pre-Gap und Pausen 

   12 cm Maxi-CD maximal 23:00 Minuten    

   12 cm LP-CD maximal 79:44 Minuten    

   8 cm CD maximal 23:49 Minuten 

   Längere Spielzeiten - nur nach Absprache!  
Die CD entspricht nicht mehr den vorgegebenen Spezifikationen. Produktion auf Risiko des Kunden, eine schriftliche Freigabe 
muss vorliegen. 

 3.2  TRACKS: max. 99 einzelne Tracks. 

 3.3 PRE-GAP: vor Track 1 (2 Sek.). 

 3.4 DIGITALER  HEADROOM: dieser sollte nicht mehr als 2 dB betragen. 

Der  PROGRAMM – INHALT  des angelieferten Produktions-Masters wird 1:1 übertragen! 

4  A L L G E M E I N E  H I N W E I S E  
Nehmen Sie bei jedem ausgehenden Produktions-Master eine sorgfältige AKUSTISCHE  
und OPTISCHE Endkontrolle vor – hierbei auf Folgendes achten: 

 à  Musikalische Fehler z. B. Dropouts, Clicks, Übersteuerung, usw. 
 à  Oberflächenfehler wie Kratzer, Fingerprints usw. (können zum Masterabbruch 

  führen und somit Zeitverzögerung und Kosten verursachen). 

 à  Korrekte PQ-Codierung, damit alle Titel problemlos angewählt werden können. 
 à  Titelreihenfolge, PQ-Sheet, Trackliste und Drucksachen müssen übereinstimmend sein. 
 
5  S E R V I C E  ( z u s ä t z l i c h e  K o s t e n  a u f  A n f r a g e )  

Sollten Sie Zweifel haben, ob Ihr Pre-Master den Anforderungen entspricht, bietet  
P+O die Möglichkeit, für Sie eine technische Überprüfung (einschließlich Fehlerprotokoll) vorzunehmen. 

 à Überprüfung und Erstellung ISR-Code und UPC- / EAN-Nummer. 

 à CD-Text integrieren. 

 à  Zusätzliche Bearbeitung nach Absprache. 
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